
甘肃兰州KTL115漏泄通信装置，斜井人车信号装置

产品名称 甘肃兰州KTL115漏泄通信装置，斜井人车信号
装置

公司名称 济南东坤工矿设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:KTL115
名称:漏泄通信装置

公司地址 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东
段

联系电话 15964516310 15964516310

产品详情

斜井人车漏泄通讯装置 可以货到付款

斜井漏泄通讯信号设备  可以货到付款

矿用漏泄通讯信号设备  可以货到付款

甘肃兰州KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置甘肃兰州KTL115漏泄通信装置，用的省心的K
TL115斜井人车信号装置尽在济南东坤。我们的产品兽换货无忧，让你买的踏实。

宁可千日不松无事，不可一日不防酿祸。KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置抓基础从大处
着眼，防隐患从小处着手。专门用于矿井、遂道、人防等地下工程的漏泄通讯系统，在瓦斯、煤尘和变
频设备众多的环境中KTL115漏泄通讯系统仍可使用系统。

KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置组成部分：KTL115-J矿用本安型基地台、KTL115-F漏泄
通讯手机、双向中继放大器及漏泄通讯电缆等组成。

暗井型式组成:KTL115-J矿用本安型基地台、KTL115-F漏泄通讯手机、双向中继放大器、KDW127/12矿用
隔爆兼本安型电源、及漏泄通讯电缆等组成。

KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置过对线路上加双向中继放大器，补偿漏泄电缆对信号的
损耗，可实现单线1500米，带有分支的总距离可达2500米，KTL115漏泄通讯系统手机与漏泄电缆距离不
小于5米。

KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置均采用石英晶体、集成电路、单片机等先进可靠的元器



件，特别适用于以下场合。

KTL115漏泄通讯系统基地台技术特性：

工作方式：异频单工或异频双工调制方式：调频输出阻抗：75Ω工作电压：12V发射技术参数:工作频率:
Ⅰ信道48.88MHz、Ⅱ信道48.942MHz、Ⅲ信道49.29MHz、Ⅳ信道48.516MHz（出厂任选其一）载波输出
功率:150mW ~ 500mW调制灵敏度:≤25mV调制音频失真:≤10%调制限制:7KHz工作电流:≤300mA接收技
术参数工作频率:Ⅰ信道34.85MHz、Ⅱ信道34.95MHz、Ⅲ信道35.05MHz、Ⅳ信道34.75MHz接收灵敏度:≤
1.2uV音频输出功率:不超过1.3W/Ω音频失真:≤10%输出暗井:低电平DC
0V;高电平DC8-13V输出明井:继电器常开接点输出静态工作电流:≤100mA工作电流:≤260mA

 

济南东坤生产KTL125漏泄通讯系统KTL125斜井人车信息装置，KTL115漏泄通讯系统KTL115斜井人车信
息装置.KTL130漏泄通讯系统KTL130斜井人车信息装置.
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