
冲孔防风抑尘网生产厂家

产品名称 冲孔防风抑尘网生产厂家

公司名称 安平县凯耀丝网制品有限公司

价格 12.00/米

规格参数 颜色:定做
厚度:0.4-1.5mm
抑尘效果:96%

公司地址 河北省衡水市安平县丝网工业园区

联系电话 0318-5183620 15303183323

产品详情

防风抑尘网生产厂家、冲孔防风抑尘网、防风抑尘网厂家

最早采用冷轧板作为底板，因为防风抑尘网安装施工的地点是煤场、洗煤厂、焦化厂、料场等地方，这
些地方的酸碱性太高，而且冷轧板是铁板，自身就生锈，再加上地方的酸碱性太高，防风抑尘网的使用
寿命在半年到一年之内就会产生表皮脱落，在使用一年以上时间后，表皮大面积脱落，从而影响使用寿
命，大大给客户造成了不必要的损失。所以现在防风抑尘网生产型的厂家采购原材料都使用镀锌板作为
底板，表面再进行静电粉末喷涂处理，这样的话做到了双层抗绣、防腐，及时是表面的喷塑被破坏掉，
也不会影响其使用寿命。

一般用在什么场所？

场所1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场。

场所2、港口、码头储煤场及各种料场。 场所3、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场。
场所4、铁路、公路煤炭集运站储煤场。  场所5、建筑工地、道路工程临时建场。
场所6、野外生产、生活场所等

我公司网址：http://www.cnkaiyao.com

        http://www.kaiyaosw.com

咨询订购电话：15303183323
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