
冰球场围栏界墙 冰球场围板HDPE围栏板

产品名称 冰球场围栏界墙 冰球场围板HDPE围栏板

公司名称 宁津达沃斯工程塑料有限公司

价格 320.00/米

规格参数 品牌:达沃斯
厚度:12mm
长度:2米

公司地址 山东省德州市宁津县经济开发区

联系电话 0534-5216855 15621265392

产品详情

冰球场围栏界墙

冰球场工程塑料围栏采用高密度聚乙烯板材和钢材料加工而成，比较结实，复合高密度聚乙烯板材具有
以下特性：

1.高耐磨性：静摩擦系数为0.07；

2.自润滑性：表面光滑、无粗糙；

3.抗冲击性：抗冲击性能好无破坏

4.耐腐蚀性：能耐磷酸、碱、盐类等的腐蚀

5.不粘附性：表面张力小不易结垢；

6.抗静电性：抗静电系数10的3到6次方；

7.防紫外线：有效延长产品使用年限。

冰球场框架材质:

场板墙框架为高强度铝合金6063-T5材质和不锈钢,不锈铁型材焊接结构，防腐防锈处理，结构统一合理。

复合聚乙烯PE板与铝合金框架的联接螺钉采用防腐防锈处理，联接紧固，不易脱落。

冰场板墙之间的联接采用不小于M16的螺栓联接，采用镀锌防腐防锈处理。



冰场板墙与预埋件的联接采用不小于M20的螺栓联接，采用镀锌防腐防锈处理。

冰场板墙五金配件

冰场板墙的五金配件（门锁、铰链等）全部采用SUS304材质制作，设计要求合理、适用、美观。

冰球场围网：勾花护栏网是不同于以往焊接护栏网的一种新型护栏网，经过浸塑、镀锌、喷塑等表面处
理，具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施
工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸)。
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