
颜色齐全品牌德国进口PA6棒--PA尼龙棒

产品名称 颜色齐全品牌德国进口PA6棒--PA尼龙棒

公司名称 佛山市茂誉塑胶材料有限公司

价格 10.00/件

规格参数 德国:1
PA:1
佛山:1

公司地址 顺德大良日高卡卡1085号

联系电话  13679820388

产品详情

联系电话；13679820388 黄先生

佛山市茂誉塑胶材料有限公司-代理进口塑料.佛山PA尼龙板.深圳PA尼龙棒.东莞进口PA尼龙板.广州进口P
A尼龙棒.北京PA尼龙板.北京PA尼龙棒.深圳蓝色尼龙板.天津蓝色尼龙棒.深圳尼龙板.原厂正品尼龙棒/原
装尼龙板/原装尼龙棒/尼龙圆棒/6-100mm尼龙圆棒/60mm尼龙棒/1-100mm尼龙板/天津尼龙进口板。

PA板尼龙棒具有韧性好，耐磨力强，耐油，抗震，拉伸，弯曲强度好，并具有吸水性小、尺寸稳定性好
等特点，因而被用来加工各种耐磨的高强度零件。  本产品用途广，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材
料，是重要的工程塑料；铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨损件。适
用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，
化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板，驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝
、螺母、密封圈，梭子、套简，轴套连接器等。

 

防静电尼龙板/抗静电尼龙板:MC501CDR2/R6/R9/R11一种以尼龙为基料的有填料化合物，在抗静电材料
所应用的领域表现出较高性能。 

 特性：机械强度高，优越的耐磨性能，耐化学性能。 

 使用领域：半导体，LCD，电子元件, 托盘，导轨，遮护板及测试治具等。 

应用：存放盘，衬垫，滚轮，衬套等。MC501CDR2/6/9是一种以尼龙为基料的有填料化合物，在抗静电
材料所应用的领域表现出较高性能。MC501CDR2尼龙的固有特性：机械强度高，优越的耐磨性能，耐化
学性能。 



  特点: 

 MC501CD的充填材分散很均匀，任何部分的抵抗 

 值都相同，机械加工后也可以放心使用。 

 R2的体积固有抵抗是102～104，R6是106～108Ωcm 

 R9的体积固有抵抗是108～1010，R11是1010～1012Ωcm

    R11没有填充材（炭粉），添加剂等造成的污染很

    少。没有碳粉脱落造成的超微细粒子的发生。是自

    然色（原色），外观清洁，用途广泛。

规格：板材：5/7/10/12/15/20/25/30/35/40/45/50mm 600*1200mm 500*500mm 

    棒材:10/15/20/25-50mm x 1000mm 

   产地：日本三菱

    颜色：黑色 白色 米白色 米黄色 蓝色 绿色 黄色 红色

主营：特种工程塑料：POM,POM-ESD,PVC-
U,CPVC,PVDF,PETP,PET,PBT,PPS,PSU,PEEK,UPE,PEI,PBI,PPO等各种材料板材及棒材。

     
工程塑料：PTFE,MC,PA6,PA66,PU,POM,PVC,ABS,PC,PE,PP,PS,PMMA,475等各种材料板材及棒材。

      绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸，
防火纸等材料。

      丝印片材：PC,PVC,PET,PP,PEC，尼龙，POM等材料。

       防静电材料：防静电尼龙，防静电POM，防静电亚克力，防静电PVC,防静电PC等材料。

本公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、美国、台湾等知名品牌工程塑料，货源充足，品种最齐全。



欢迎广大客户来电洽谈业务。
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