
凹版印刷机设备

产品名称 凹版印刷机设备

公司名称 陕西北人印刷机械有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:北人
产地:渭南

公司地址 陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段

联系电话 86-913-2189411 18291328591

产品详情

【凹版印刷机设备_陕西北人印刷机械有限责任公司】凹版印刷机厂家介绍选购凹版印刷机前，我们一定
要了解工作原理及结构，不能盲目的选购可能会造成设备不匹配浪费我们的费用。今天给大家介绍一下
凹版印刷机的张力区的控制原理如何。

开卷张力区的张力控制主要是由开卷机完成的。张力控制是开卷机的一个主要功能，所以该张力区的控
制原理与开卷机的工作原理一致，由离合器、张力辊和张力控制器组成闭环控制系统。

印刷张力区是凹印机张力控制系统的重要环节，是保证印刷套准精度的关键。该张力区的张力控制采用
差速原理，系统通过控制送纸张力辊与出纸张力辊的运转速度，来调整纸张的张力。目前，大多数凹印
机的送纸张力辊均与印刷机运转速度同步，出纸张力辊轴端与步进电机相连，以此实现差速控制。

分切张力区的张力控制也很重要，如果由于张力不稳定而达不到分切精度，就会出废品。为此，该张力
区一般采用与印刷张力区同样的控制方式。其基本速度为印刷组也纸张力辊的运转速度，分切组出纸张
辊的轴端与步进电机相连，实现差速控制。

凹版印刷机的主要结构均由给纸、给墨、 印刷、烘干、收纸5个部分组成。

1、给纸部分，单张纸凹印机是纸堆式单张连续给纸，卷筒纸凹印机是用卷筒纸连续给纸。

2、印刷部分中印版滚筒与压印滚筒的排列有垂直、水平、倾斜
3种，印版滚筒排列在下方。一般每个机组都有
1个印版滚筒和1个压印滚筒。为了增大印刷压力，有的装有2个压印滚筒。

3、给墨装置有将印版滚筒部分浸在墨槽内的直接给墨和由浸在墨槽内的出墨辊将油墨传给印版滚筒的间
接给墨，高速机上有的还采用喷墨方式。

4、烘干部分是利用电或蒸汽加热的热风，有的用红外线或远红外线灯使印刷品干燥。



5、收纸部分，单张纸是堆积成纸堆，卷筒纸是将纸带裁切折页堆集好或复卷成纸卷。卷筒纸多色凹版印
刷机印刷部分的结构有机组型和卫星型2种。前者是按所需色数设置机组，每个机组中各有1个印版滚筒
和1～2个压印滚筒，收纸部分是采用复卷方式。卫星型四色凹印机,印刷部分有1个大压印滚筒和4组印版
滚筒。还有将凹版印刷与平版印刷或凸版印刷、模切等组合，以适应印刷品的不同要求。

陕西北人印刷机械有限责任公司主营凹版印刷机，柔板印刷机，复合机等产品生产，销售，需要了解我
们的产品信息拨打热线：18291328591。
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