
电子卤素水分测定仪 快速卤素水分测定仪

产品名称 电子卤素水分测定仪 快速卤素水分测定仪

公司名称 无锡杰瑞安仪器设备有限公司

价格 4500.00/套

规格参数 品牌:杰瑞安
型号:JRA-110S
产地:无锡

公司地址 无锡市新吴区纺城大道298号B5-1502（注册地址
）

联系电话 0510-88231586 13961827516

产品详情

电子卤素水分测定仪 快速卤素水分测定仪产品描述无锡杰瑞安JRA-S系列快速电子卤素水分测定仪应用
于一切需要快速测定水分的行业，只需将颗粒状、粉末状、片状物、无挥发性液体放入均可测量，应用
领域：粮食、化工、医药、塑胶原料、橡胶、烟草、茶叶、纺织、肉类、食品、淀粉、饲料、煤炭、型
砂、污水污泥、乳业等。

电子卤素水分测定仪 快速卤素水分测定仪产品特点●大屏液晶显示，操作简单，显示精确。●样品含水
量、含固量百分比可同时显示转换。●全自动测定，测量结束后报警提示，无需值守。●测定时间短，
效率高，应用范围广，可以根据需要选择型号精度。●镜面不锈钢加热腔，耐高温，使用后清洁方便，
保温性能优越。●应用范围广，可以满足多类样品的水分测定，精度高，深受用户好评。●独特防风罩
设计和进口传感器让仪器测试效果精准，使得仪器称重系统更稳定。

电子卤素水分测定仪 快速卤素水分测定仪产品参数

型号规
格

JRA-110
S

JRA-115S JRA-112S JRA-111S JRA-111TS

测试样
品量

110g

显示精
度

 10mg 5mg 2mg 1mg 1mg

传感器 应变式
秤盘规
格

90mm

显示方
式

液晶按键式 触摸屏

加热方
式

卤素灯



温度传
感器

PT-100

温度范
围

40~199℃

定时范
围

1s-99min

数据储
存

15组 20组

水分范
围

0.00%~100%

水分可
读精度

0.2% 0.1% 0.04% 0.01% 0.01%

干燥剩
余范围

100%~0.00%

干燥剩
余可读

0.2% 0.1% 0.04% 0.01% 0.01%

尺寸 200*180*380mm
重量 6kg
电源 220V 50hz
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