
超耐磨聚氨酯罩面漆高硬度微糙哑光罩面

产品名称 超耐磨聚氨酯罩面漆高硬度微糙哑光罩面

公司名称 苏州安迪斯地坪材料有限公司

价格 90.00/公斤

规格参数 品牌:安迪斯
型号:聚氨酯类
产地:江苏，安徽

公司地址 无锡市新区新世界

联系电话 0510-88231314 18068296844

产品详情

超耐磨聚氨酯罩面是一种无溶剂高固含量，多组份聚氨酯地坪罩面漆，分为有色罩面和透明罩面，也可
作为面漆直接使用。固化后的涂层具有超强的耐磨性、优异的耐候性及良好的附着力，并且具有良好的
耐化学性能以及防滑性能。

 

适用范围：

适用于环氧地坪、彩砂地坪、聚氨酯地坪的耐磨罩面层。

产品性能：

▲超越一般树脂类材料的耐磨性；

▲具有优异的耐候性； 

▲具有优异抗划伤性能； 

▲能耐多种腐蚀介质和溶剂； 

▲铅笔硬度高达 6H; 

▲易清洁；（可用洗地机频繁清）

产品成分说明：



1、有色体系:  9公斤一组

A组份：无溶剂聚氨酯树脂；

B组份：无溶剂聚氨酯树脂固化剂+多元醇色浆;

C组份：超耐磨骨料;

2、透明体系：8公斤一组

B组份：无溶剂聚氨酯树脂固化剂;

产品安全说明:

1、本产品不得接触明火、高热能，受高热分解出有害气体。

2、如眼睛不慎接触本品应马上用清水冲洗，严重应立即就医。

3、如皮肤不慎接触本品应马上用肥皂反复清洗，如有过敏反应应就医。

4、严禁与强氧化剂接触。

5、应防暴晒、雨淋、高温。

产品配套施工材料：

1、无溶剂环氧树脂混凝土渗透底漆；

2、无溶剂环氧树脂砂浆层；

3、无溶剂环氧树脂腻子层；

4、无溶剂环氧树脂自流平面漆；

5、无溶剂环氧树脂彩砂自流平面漆；
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