
瑞泽RZ-AYC大流量高纯度氨气干燥纯化装置

产品名称 瑞泽RZ-AYC大流量高纯度氨气干燥纯化装置

公司名称 瑞泽气体净化湖北有限公司

价格 48000.00/台

规格参数 工作压力:0-0.8Mpa
处理气量:1~500Nm/h
电源电压:220v

公司地址 湖北咸宁市咸安经济开发区温泉凤凰科技孵化园
3号

联系电话 0715-8877038 13971824080

产品详情

1.装置要求：

 工艺要求：

液氨进入氨气干燥装置后杂质含量应控制为：

氨气露点≤-60℃     流量1~500Nm/h     尘埃颗粒＜0.1μm      

含油量＜0.1ppm

工作压力0~0.8 MPa    本装置压降＜0.05MPa 

    本装置应用领域：化工、冶金工业、还原工艺等。

2、干燥装置原理、工艺流程：

2.1原理：



本套氨气干燥过滤装置，采用工业氨作为原料，采用氨专用分子筛吸附原料氨中的水分，并经过精密专

用氨过滤器的过滤除去粉尘和油分，以保证后级使用在无杂质、无水分的状态下稳定工作。本装置能脱

除H2O、油分和颗粒物质，它的指标定符合需方的要求。

   我们采用吸附工艺将杂质除掉，装置的工作压力0～0.8Mpa。
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