
智慧设备联网无线远程监控网关 4G/485/mqtt/modbus无线智能网关

产品名称 智慧设备联网无线远程监控网关
4G/485/mqtt/modbus无线智能网关

公司名称 西安云垦电子信息科技有限公司

价格 290.00/套

规格参数 云垦物联:232/485串口
YK-336:220V
西安:4GDTU

公司地址 西安经济技术开发区凤城八路158号19幢1单元11
015室（注册地址）

联系电话 029-86557810 13379018531

产品详情

 智能网关的解决方案

方案一、1、通过433MHz、2.4GHz无线方式读取传感节点的数据；2、节点装置可选智能传感器、智能测

控装置，或第三方的智能装置；3、通过以太网，将传感节点的数据上传至监控中心服务器；4、支持不

同的通信协议和多台服务器交换数据；5、华为生产线信号传输系统、气体监测系统，台晶电子变频器数

据采集系统，光伏发电站等等都选用了此产品。

 方案二、

1、读取传感节点通过GPRS上传至Internet上的数据；2、作为云平台应用软件的前端通讯设备：实现通

讯接口和通信协议转换；3、玉溪烟厂山水佳园管网监测系统，滨州水利监测系统等等选用了此方案应用



方案三、1、构建小型智能传感网络；2、传感网络和外部网络的网络转换和协议转换设备。3 、通过43

3MHz、2.4GHz无线方式读取传感节点的数据；4、通过GPRS方式将数据上传至云服务器；5、可在现场

配置触摸屏，用于现场监视；6、能源管理系统（EMS）：采集局部传感接点的数据上传；7、此产品及

方案在石油、石化企业广泛应用。

 方案四、1、构建小型智能传感网络；

2、传感网络和外部网络的网络转换和协议转换设备。

3、通过433MHz、2.4GHz无线方式读取传感节点的数据；4、通过Ethernet将数据上传至监控计算机；5、
DCS系统：采集压力、温度、气体等节点数据，通过Ethernet、RS485上传至DCS
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