
品质保证控制柜电控柜配电柜厂家安全可靠

产品名称 品质保证控制柜电控柜配电柜厂家安全可靠

公司名称 徐州台达电气科技有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 徐州台达:PDG

公司地址 江苏省徐州市铜山区茅村镇洞山村12组.

联系电话 0516-83305118 15062196344

产品详情

品质保证控制柜电控柜配电柜厂家安全可靠

徐州台达公司要求对每台电柜精益求精，在外观和性能上达到最优，每台出厂的电柜均要满足国家行业
规定的质量和安全要求。

控制柜的用途

产品具有过载、短路、缺相保护以及对温度、压力、流量等变量的检测，电机超温及漏电等多种保护功
能及齐全的状态显示，并具备多种控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于
工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动
控制。

电控柜配电箱的作用

1、合理的分配电能。

2、方便对电路的开合操作。

3、有较高的安全防护等级，能直观的显示电路的导通状态。

配电箱安装注意事项

1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，并按照“总-分-
开”顺序作分级设置，并形成“三级配电”模式。

2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便
电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确保三相负荷保持平衡。开
关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。



3、保证临时用电配电系统三相负荷平衡，施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配
电箱与照明配电箱应该分别设置。

4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，箱体应统一编号。停止使用
的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。

售后服务承诺

1、服务宗旨：快速、准确、周到、彻底；

2、服务目标：服务质量赢得用户的满意；

3、服务效率：质保期内或质保期外如设备出现故障问题，供方在接到用户通知后8小时内响应，并安排
相关售后人员到现场检查维修；

4、服务原则：产品质保期为12个月，在质保期内供方将免费维修和更换属质量原因造成零部件损坏，质
保期外零部件损坏，提供的配件只收成本费用，由需方人为因素造成设备损坏，供方维修或提供配件均
按成本价计算；

联系我们：徐州台达电气科技有限公司   张经理1506216344  QQ:737185437  微信：zhangaizhi87
地址：江苏省徐州市铜山区高新技术产业园长兴路16号；
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