
2018煤矿空压机风包温度保护器安装说明

产品名称 2018煤矿空压机风包温度保护器安装说明

公司名称 郑州广众科技发展有公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:广众科技
型号:KZB
产地:郑州

公司地址 郑州高新开发区翠竹街6号02栋

联系电话  15237190952

产品详情

广众科技汤晓丽15237190952，QQ1678716842

KZB-3型空压机风包温度保护装置通过对风包温度信号的采集，实现对空压机风包的超温保护。该装置
主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分
时检测、处理设备接口电路输入的数据信号，经过程序的数据处理，再输出至控制电路完成空压机的温
度保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事，装置切断空压机急停回路，同时声、光报
警。该装置抗干扰能力强，实用可靠，可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。

空压机温度保护安装步骤

1.首先对风包储气罐进行排气，排气结束后，把储气罐罐体上面的压力表取下（注：国标的风包储气罐
罐体都预留的有压力表接口），压力表取下后把本设备所配的三通安装在压力表的位置，把压力表装在
三通上面。（注：三通上面已经安装好温度传感器）

2.把温度传感器连接至传感器的三通上面，连接前注意检查密封面是否有密封圈和密

3.安装回路控制

从温度传感器引出三条线与机器后面的温度控制三根线及电喇叭和电源接通，当峰值上限接点相接触时
，线路被接通而实现报警。

按照≤煤矿安全规程≥规定，只有声光报警就可以了，但是考虑到如果是因为风包内的油积碳燃烧而使
风包温度升高，会突然引起爆炸，为了保险起见，我们还将报警信号引入到空压机的安全控制回路，一



旦发生报警，运行中的空压机立即停机。

以上内容是郑州广众科技空压机风包温度保护装置安装说明及步骤，仅供大家参考

我公司针对矿上复杂情况有很多机型，总有一款适用您！欢迎您致电咨询!厂家直销，品质保证，价格实
惠！

售后技术：15237190952
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