
美国xtreme弱碱性混凝土密封固化剂

产品名称 美国xtreme弱碱性混凝土密封固化剂

公司名称 南京大谋本慧环境工程有限公司

价格 40.00/公斤

规格参数 PH值:8.7
活性硅:100%
分子:纳米科技

公司地址 南京市鼓楼区中山北路281号虹桥中心708A

联系电话 86-02583228221 13814010517

产品详情

    美国Xtreme hard（爱克西姆）混凝土密封固化剂中所添加的硅和锂是目前密封固化剂技术的又一个
里程碑，弱碱性硅胶锂基混凝土密封固化剂是在锂基混凝土密封固化剂上做的一个升级版，硅在混凝土
中起到的重要作用是提高加强混凝土的强度、耐磨度及硬度。    在混凝土中掺加硅粉，可提高混
凝土强度。如用水泥用量的10%的硅粉替代水泥，可提高强度25%；另外还能使混凝土的更加密实，提高
混凝土的耐久性。     Xtreme hard（爱克西姆）混凝土密封固化剂是目前中国市场上唯一含有高
成分硅的锂基混凝土密封固化剂。     Xtreme hard（爱克西姆）混凝土密封固化剂是弱碱性产品
，混凝土是碱性的，若使用了酸性固化剂则会导致地面发白、返碱。使用后混凝土会逐渐快速疏松变脆
，酸会破坏混凝土中的钙，改变混凝土的分子结构，随着酸性的破坏不时的泛出白碱，并且很难清洗干
净，久而久之就会留下无法处理的白痕。

    Xtreme hard（爱克西姆）混凝土密封固化剂是以纳米为单位的产品，分子更小，因而渗透更深
更快更彻底。Xtreme hard混凝土密封固化剂喷涂后一般在10-30分钟内便可被吸收干净，表面无任何残留
，与其它产品有本质上的区别便是微小分子、吸收彻底，表面无残留物需要清洗。    Xtreme hard
（爱克西姆）混凝土密封固化剂是一种活性的无色透明化学水性制剂，由无机物、化学活性物质和络合
物组成采用独特配方，使用方便、无毒、不燃,可使混凝土表面的吸附性降低，防尘以及坚硬耐磨。

   Xtreme hard（爱克西姆）混凝土密封固化剂中富含的100%活性硅使其反应更快，在喷涂后20-40分
钟开始发生反应，并且可以持续3-7日。    其工作原理是与混凝土中大量的半水化水泥，游离石灰
，钙发生化学反应（持续反应时间约为60-90天），形成一种永久性凝胶，该产品可在处理过的混凝土内
部结晶成坚硬耐磨组织。从而得到一个无尘、致密的整体。
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