
建筑速溶胶粉厂家YLX-201建筑速溶胶粉

产品名称 建筑速溶胶粉厂家YLX-201建筑速溶胶粉

公司名称 合肥玉霖祥建材有限公司

价格 9.50/斤

规格参数 品牌:合肥玉霖祥
型号:YLX-201
产地:安徽合肥

公司地址 安徽合肥市瑶海区

联系电话  18656995223

产品详情

冷水速溶胶水的详细调制步骤：

首先：取自来水55-60斤水，盛于桶中。

第二步：取建筑速溶胶粉1斤

第三步：将胶粉缓慢倒入水中，边倒用电动工具边搅拌，直至倒完，搅拌全部溶解。

第三步：静置5分钟左右，检验胶粘度。

第四步.使用前，再稍微搅拌下，即可使用。

建筑速溶胶粉批双飞粉不脱粉好批挂还可批灰钙不起反应，建筑速溶胶粉的特点如下：遇水即溶为高浓
度胶水，

可以直接用冷水溶解搅拌成建筑胶水，无需温水或者加热。可在施工现场直接加水搅拌成胶水使用。建
筑速溶胶粉

为类似白色粉末，还可添加灰钙、白水泥，与各种填料相容性好。无毒、无味、不含甲醛，有机挥发物
等任何对

人体有害的物质。是真正意义上的绿色环保建筑胶水。

性能特点：



YLX-201建筑速溶胶粉绿色环保，无醛无毒；冷水速溶，比例可调；粉末包装，运输储存方便，节约费用
; 兼容性好

与各种材料都可混合，适用范围广；浸润效果好，渗透力强，柔软度高，施工轻松方便，省工省料。

1.建筑胶水：

按胶粉：水=1：55-60（重量比），先将自来水放入胶桶，然后，一边边往水中撒胶粉，一边用电锤搅拌
，胶粉撒完后，

搅拌到完全溶解，静置3分钟,再继续搅拌2至5分钟；

2.内墙腻子： 

制好的胶水可直接与大白粉混合搅拌制成内墙腻子。

比例胶：大白粉=1：2.2-2.5

适用于室内墙面找平，为内墙乳胶漆打底腻子专用。不脱粉、好打磨、好施工、批挂轻松顺滑一批到底
。

3.耐水腻子:

按加入20～30％灰钙(水泥、石膏等增硬材料),70～80％的大白粉(双飞粉、重钙粉等).

胶水：粉料=1：2.2～2.5或者粉料：胶水=1：0.35～0.45

4.外墙腻子:

制好的胶水可在施工现场直接与白水泥混合搅拌制成外墙腻子。

5.石膏腻子、粉刷石膏中的应用

制好的胶水可直接与石膏粉混合搅拌制成石膏腻子。

适用于室内墙面阴阳角找平以及平整度很差的墙面，也可应用于内保温面层石膏。

6.嵌缝石膏、快粘粉中的应用

制好的胶水可直接与石膏粉混合搅拌制成嵌缝石膏。

适用于室内纸面石膏板吊顶板缝的填充。由于半水石膏强度以及凝固时间不同，

所以客户可以根据石膏粉强度自行添加缓凝剂以保证施工需要。

7..外墙内保温中粘接石膏的应用

制好的胶水可直接与石膏粉混合搅拌制成粘接石膏。

8.抗潮湿环境腻子中的应用



制好的胶水可直接与白水泥重钙粉混合搅拌制成抗潮湿环境腻子。

9.界面拉毛中的应用

制好的胶水可直接与普规水泥（42.5R）及中砂粉混合搅拌制成抗潮湿环境腻子。

比例1：2：1。适用于混凝土剪力墙面的界面拉毛。

包装与贮存及价格：

一种包装规格：50斤/袋（9.5元/斤,）

另一种包装规格：50斤/袋(里面分成了50个小包装袋,每个小包装是1斤.（10元/袋）)

储存：宜在室内阴凉、干燥、通风处保存,可在零度以下环境中存放。
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