
JD-05G型翻斗式雨量计

产品名称 JD-05G型翻斗式雨量计

公司名称 徐州市伟思水务科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼

联系电话 0516-83859755 15996998751

产品详情

JD-05G型翻斗式雨量计

1 概述本仪器为降水测量一次仪表，其性能符合国家标准GB/T 11832-2002《翻斗式雨量计
》和中华人民共和国水利部《降水量观测规范》相关要求。本仪器性能灵敏、准确、稳定
、可靠，与数采集器或计算机连接可供各种类型的气象站、水文站、雨量观测站用于精确
测量降水起止时间、累计降水量和降水强度。使用本仪器应依照本说明书相关要求进行现
场检查、维护、做准确度测验。

2 主要技术参数2.1 承雨口径：φ200mm； 刃口锐角：40o～45 o

2.2 分辨力：0.5mm2.3 雨强范围：0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）2.4
准确度等级：国家标准 Ⅱ 级 ≤±3%2.5 通讯方式：两路干簧管通断信号输出2.6
工作环境：环境温度：-10℃～50℃
相对湿度：<95%(40℃)2.7 尺寸：φ216mm×460mm
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