
ADSS大跨距耐张金具 节能型单联耐张线夹厂家直营

产品名称 ADSS大跨距耐张金具
节能型单联耐张线夹厂家直营

公司名称 曲阜鼎恒通信电力有限公司

价格 10.00/套

规格参数 品牌:鼎恒
是否加工:是
产地:山东曲阜

公司地址 曲阜西经济开发区104国道路东

联系电话 0537-4415558 18254721168

产品详情

ADSS大跨距耐张金具 节能型单联耐张线夹

本店提供 适用于ADSS光缆/OPGW光缆，专用铝包钢材质电力杆、角钢塔用光缆耐张线夹，型号众多
如需采购请于

客服沟通说明

ADSS耐张800-1000米

产品名称： ADSS大档距耐张线夹
品  牌： 鼎恒电力
型  号： ANZ型 
加工定做： 是
绞丝尺寸： 1700-2200mm
适用档距： 800-1000m以内
*大光缆外径： 16mm
线夹握力： 80KN±
耐拉强度： 100KN

 ADSS光缆耐张线夹特点优势：ADSS光缆耐张线夹安全而和缓地联接固定全介质自承式架空光缆。结
构加固线条向线夹组件传递轴向拉力并分配径向压力，从而在不造成光缆外皮损伤和光纤变形的情况下
保证*大的握紧力。内外预绞丝采用铝包钢丝制成，内壁粘有一层微粒金刚砂，以增加摩擦力；耐张线夹
预绞丝在加工时被预制成四个子束，预绞丝的末端朝径向外侧弯曲，以免挤压损害光缆。耐张线夹预绞



外丝用铝包钢线制成，预绞丝在工厂加工时被预制成一束，并在内壁粘有一层牢固的金刚砂，以达到对
光缆减少压力的条件下增加耐张线夹的握力，为避免安装误差并便于快速安装。

曲阜鼎恒通信电力有限公司提供低张力、中张力、高张力三种耐张线夹。
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