
江门LED球泡灯自动点胶机蘑菇球泡点胶机

产品名称 江门LED球泡灯自动点胶机蘑菇球泡点胶机

公司名称 中山格帝斯自动化设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:格帝斯
型号:JD-40
产地:广东

公司地址 广东中山市小榄绩东二建祥街二巷12号

联系电话 86-18024224166 18024224166

产品详情

JD-40 球泡灯自动点胶机蘑菇球泡点胶机

 JD-40型四工位圆型自动点胶机，适用于LED白富美球泡灯、高富帅球泡灯、蘑菇泡、柱泡等LED圆形
灯泡点胶使用，可大限度节约胶水，提高生产效率。

原理描述：

  四个 轮转工位相隔90度角度，均匀分布在公转圆盘的圆周上，公转电机每次旋转90度角度，逐个将
每个轮转工位的产品带进打胶工位，自转电机通过齿轮啮合的方式带动进入打胶工位的产品匀速旋转，
实现均匀涂胶。

 

设备特点：

 1. 四工位轮转循环涂胶作业，设计产能1000 ～ 1500PCS/H；

 2.  配备空位检测功能，当打胶工位无工件时，自动不打胶略过；

 3. 涂胶轨迹可通过程序任意设定成整圆、单点、分段圆弧等；

 4. 可通过程序设置成四工位或两工位工作模式；

 5. 采用液晶屏+按钮方式操作，针对不同粘度的胶水，可设置开胶延时，提前关胶，关胶反转等参数，
实现恰当的涂胶效果。

技术参数：



设备型号 JD-40
主控单元 工业PLC
编程方式 文本式示范编程器
驱动方式 精密步进电机
点胶直径 160mm（两工位）110mm（四工位）
电机转速 0 ~ 300转/分钟
定位精度 ±0.1mm
Z轴调节范围 250mm
Z轴行程 50mm
设备尺寸 L420mm*W532mm*H532mm
设备重量 35Kg
工作电源 AC220V/50～60Hz/300W
工作气压 0.4 ~ 0.6Mpa（无水雾）
环境温湿度 温度：0 ~ 40℃  湿度：20 ~ 90%

 

适用胶水：

300ml/2600ml包装单组份硅胶、导热硅脂、UV胶、AB胶等。

适用产品：

LED球泡灯、蜡烛灯、T8玻璃灯管灯头等小尺寸需圆周打胶产品。
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