
QBZ-80真空电磁启动器

产品名称 QBZ-80真空电磁启动器

公司名称 济源市华宇矿业电器有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 市煤气公司路西(韩村段)

联系电话  15565620815

产品详情

内蒙古赤峰QBZ-80/660(380)矿用隔爆型可逆真空电磁启动器QBZ-80真空电磁启动器

我要用手指那涌向天边的排浪，我要用手掌那托住太阳的大海，摇曳着曙光那枝温暖漂亮的笔杆

。用孩子的笔体写下：相信未来

。相信我们生产的QBZ-80/660(380)矿用隔爆型可逆真空电磁启动器QBZ-80真空电磁启动器****。

QBZ-80/660(380)矿用隔爆型可逆真空电磁启动器QBZ-80真空电磁启动器适用于具有甲烷爆炸性混合物及

煤尘的矿井下，在交流50HZ，额定电压至660V(380V)、电流为120A、80A的供电系统中，用于远距离控

制三相鼠笼型感应电动机的起动，停止和反转或就地停止之用。同时具有对电动机的保护功能。

QBZ-120/660(380)N、QBZ-120/660(380)N矿用隔爆型可逆真空起动器用途及适用范围

QBZ-120/660(380)N、QBZ-120/660(380)N矿用隔爆型可逆真空起动器(以下简称起动器)QBZ-120/660(380)

N、QBZ-120/660(380)N矿用隔爆型可逆真空起动器使用环境及工作条件

a、海拔高度不超过2000m；环境大气压力80～110Kpa；

b、运行环境温度为-5℃～+40℃；



c、周围空气湿度不大于95%(25℃时);

d、在有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下；

e、在无显著摇动和冲击振动的地方;

f、与垂直面安装倾斜不超过15℃，但机械产品应不小于主机的*大工作倾斜角；

g、无滴水的地方;

h、在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中;

i、污染等级:3级；

j、安装类别:Ⅲ类。

1.4 防爆型式：矿用隔爆型

防爆标志：ExdⅠ

 济南东坤工矿设备有限公司主要销售产品:QBZ-80/660(380)矿用隔爆型可逆真空电磁启动器QBZ-80真空
电磁启动器 JDB-10A电动机保护器JDB-25A电动机保护器、JDB电动机保护器磁力启动器、防爆保护器、
PIR-400保护器 PIR-400磁力起动器 PIR-800磁力起动器 PIR-400磁力起动器哪里好
PIR-400磁力起动器厂家矿用防爆电器、
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