
TO250A小型250A柴油发电焊两用机

产品名称 TO250A小型250A柴油发电焊两用机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数 额定输出功率HP:20

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

大泽品牌TO250A小型250A柴油发电焊两用机高频起弧焊接标准，专用电焊机采用发电与焊接共用一个发
电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和
损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅
小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。以柴油机为动力旋转发电，通过整流模块
提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。TO250A
小型250A柴油发电焊两用机优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。大泽发电电焊机组，动力强劲，
先进的AVR模块，独特的发电系统，重量轻，体积小，移动方便适合市政工程抢修和野外工作应急，既
能电焊也能发电，一机多用，使用寿命20年，大泽发电电焊机采用带励磁机无刷励磁结构，焊机电流平
稳，飞溅少，焊口平滑。装紧密双特性AVR，使焊接电流调节范围大能满足各种焊接工艺要求。

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943 

TO250A-柴油发电电焊机

产品编号     TO250A

款式      手推式

品牌      大泽动力

额定输出功率HP      20



绝缘等级     F

电焊机下降特性

单把电流调节范围   0-250A

空载电压     65V

工作电压     22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 φmm       2.0～5.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW      5

       *大输出KW      6

发电机

额定电压 V 220（可选配380V）

耗油量  205g/kw.h

功率因数 %       100

工作状态     连 续

发动机

名称      192F（YOTOTI）

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数  1

排气量  420CC

额定转速 rpm   3000

启动方式     手启动|电启动

燃油型号     0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 ℃     -20～40

油箱容量 L 20



*大尺寸 mm    760*520*680

净重 Kg       120

噪 音 dB     70

机油容积     1.05L

连续工作     12H
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