
2.0厚PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称 2.0厚PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材

公司名称 广东金西克防水材料有限公司

价格 6.60/卷

规格参数 金西克:广东金西克防水有限公司
1002:1002
广东:广东

公司地址 广从五路491号钟港大厦

联系电话 020-28142397 13422058219

产品详情

一、产品简介

PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材是由优质高性能的多层高分子复合防水材料组成，含有一层高弹
性高分子片材，压敏高分子密封胶粘结层和特制配方的防水颗粒层。

可用在平整的水平混凝土表面或符合要求的压实砂土垫层上，也可用于临时结构和毗邻结构的竖直面防
水层，然后将混凝土直接浇注在铺设好的PV
100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材上；和浇注的混凝土将形成超持久的结合防水效果。

当钢筋布置后可立即浇注混凝土。具体细节请参考施工指导。

二、产品特点

1、预铺式高分子自粘胶膜防水卷材和混凝土形成同寿命的有机结合，不窜水、不漏水

2、不受基底层位移的影响

3、不需要使用保护层，施工后可以在防水卷材上行走

4、施工方便，不需打底油和倒角

5、在摄氏负4度以上均可进行施工

6、在搭接边，压实端部和切口边缘提供完全

三、产品用途



（1）各类地下工程的防水抗渗，如地下室、地铁、隧道等防水工程；

（2）地下室顶板种植部位与屋顶绿化等工程防水；

（3）大型水池、水库、纺织厂和石油库等建筑物或构筑物防水工程。

四、产品储存

室内储存，或储存在覆盖的货盘上。避免在摄氏40度以上的温度下长时间储存。不要将货盘叠积起来。

五、健康与安全

参照有关的健康与安全手册，该卷材至少需要两个人共同操作。

六、防水技术服务

为获取项目施工图和另外的技术咨询的帮助，请联系防水技术服务部。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

