
NE板式链条价格

产品名称 NE板式链条价格

公司名称 新泰市金鑫链条厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:金鑫链条

公司地址 山东省泰安市新泰西开发区

联系电话 0538-7456226 13181838226

产品详情

NE15板链斗式提升机特点：www.banshiliantiao.com

1、提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物
料，而且可提升磨琢性大的物料。物料温度≤250度。

2、输送能力大。该系列提升机具有NE15～NE800多种规格。提升量范围为15～800m3/h。 3、驱动功率小
。这类提升机采取流入式喂料，重力诱导式卸料，且采用密集型布置的大容量料斗输送，链速低提升量
大。物料提升时，几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少，所耗功率是环链斗式提升机的70%。

4、使用寿命长。提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象，本机的
设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒料，减少了机械磨损，输送链采用板链式高强度耐磨链条，
大大延长了使用寿命。正常使用下，输送链使用寿命超过5年。www.tishengjiliantiao.com

5、提升高度高。该系列提升机链速低，运行平稳，且采用用板链式高强度耐磨合金钢链条，因此可达较
高的提升高度（高度40M)。www.jinxinliantiao.com

6、密封性好。环金污染少。

7、运行可靠性好。先进的设计原理，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过了3万小时。

8、操作、维修方便、易损件少。www.liantiaochangjia.com

9、机械尺寸小。与同等提升量的其它各种斗式提升机相比，这种提升机的机械尺寸较小。

10、结构港型号，精度高。机壳经折边和中间压筋，再经焊接，刚性好、外观漂亮。

11、使用成本低。由于节能和维修少，使用成本极低。
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