
第1集防震标签 SHOCKOKEE一代型号参数

产品名称 第1集防震标签 SHOCKOKEE一代型号参数

公司名称 深圳安卓物联有限公司

价格 14.00/个

规格参数 品牌:SHOCKOKEE
型号:25~100g
产地:中国

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道蒲排北一巷13号

联系电话 0755-84656176 13682670977

产品详情

防震标签八角形(一代型号参数)

作者:深圳安卓物联科技有限公司

                                                                 

选择

规则：选择指示标签取决于货品的体积（长*宽*高）和货品的重量；体积越大，重量越重的货物选择越
敏感的类型。

其他还应考虑在内的因素——

包装材料；包装设计相当稳当，而且货损率较低时，可以选用敏感度较低的类型；

货品本身的精细度；如果货品相当精致，对运输的要求很高时，就要选用敏感度高的类型；

产品受保护点及重量中心；产品设计较特别时，比如头重脚轻型，运输的要求也相对较高，相应地，应
该选择敏感度高的类型.

重量（lbs）货品尺寸 0-1立方尺0.001-0.03m3 1-5立方尺0.031-0.135m3 6-15立方尺0.136-0.40m3
16-50立方尺0.401-1.350m3 50+立方尺(1.351m3以上)

0-10 （0-5kg） 绿 绿 橙 橙 红



11-25 （5-11kg） 绿 橙 橙 红 红

26-50 （11-23kg） 橙 橙 红 红 紫

51-100 （23-54kg） 橙 红 红 紫 紫

101-250 （54-114kg） 红 红 紫 紫 黄

250-1000 （114-455kg） 红 红 紫 黄 黄

1000+ （455kg以上） ---------- 紫 黄 黄 黄

预期使防震标签激活的货品掉落高度

重量颜色 黄L-65 紫L-55 红L-47 橙L-35 绿L-30

100lbs以下 --------- 12-18″

(30-48cm) 12-24″

(30-60cm) 24-36″

60-91cm 36″或以上

91cm以上

100lbs以上 6-12″

(15-30cm) 8-16″

(20-40cm) 12-18″

(30-48cm) --------- ---------

概述

  

  防震标签又称为消锅贴，是一张八角形的强力胶贴标签，主要贴于货物的外包装箱上，在指示器所受
的外力超出其设定范围时，中间的晶管便会由白色转为红色。碰撞显示标签通过特定的冲击设计起作用
，经济、广泛地用于运输过程货物的监视，其适用范围从生产监视到运输保证。碰撞显示标签作为一种
活性的运输标签，要求参与运输过程中操作人员的高度注意。标签为精确、有效地监控敏感产品的安全
运输填补了空白。此标签和我们具有的技术支持，为产品包装和分配提供了有效的参考。简单地说，碰
撞显示标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。 

它可以：

a.精确指示包装运输中违反运行规程的来源



b.降低50%以上货品存放与运输的损耗率

c.保证货品品质

d.令货品受到小心对待

e.评估包装技术

规格

 

正如5种不同颜色标示的，防震标签可以提供5个感应区，黄、紫、红、橙、绿五种防震标签分为5个感应
区：黄、紫、红、橙、绿五种颜色表示激活标贴的不同外来撞击力（在标签的正面下方标注了它的激活
力度）；以敏感度的强弱来分，黄色最敏感，绿色最不敏感，依次排列为黄、紫、红、橙、  绿。这些
活性标签的变化表明当包装箱在某一个平面受到冲击，而包装不能有效保护产品。颜色指导可以为产品
选择适当型号的防震标签。

适用范围

 1、医用器械、银行ATM机、机柜、太阳能发电装置；

 2、打印机、复印机、仪器仪表、标准设备、展览物品；

 3、网络设备、航空设备、风力发电设备、成组打包物品；

 4、声频、视频设备、机械设备、艺术品、工艺品、重家具；

 5、汽车零部件、精加工产品。

 运用于所有对物流/快递运输要求较高的精密货物。

用法

把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。

规则：总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，标签所贴位置越低。

标签 所贴位置 特例

绿L-30 右上角靠近包装标签 无

橙L-35 右上角靠近包装标签 无



红L-47 右上角靠近包装标签 如果有垫板，贴在离地60cm的右上角

紫L-55 50-100 lbs贴于右上角 大型的物品（长>2*宽）正反两面都贴，两者成对角线

100-500 lbs高于地面30-60cm的右上角 

黄L-65 高于地面30-60cm的右上角 

仓储

    常温（25℃）是理想的储存温度，请在常温下保存产品；

    不可存放于腐蚀性气体介质中；液体中（如油、药液、有机溶液等）；多尘、不清洁的        
场所；曝露于日光直射的场所；

    请勿拆动，保持产品完整；拆除了保护纸的产品开始启动功能，造成不必要的浪费；

    基于产品的特有性质，请小心轻放；

必须在交货后两年内使用。

使用物流监视器有利于 

◆ 直接粘贴于货物或包装上面，简单易用； 

◆ 有明显的警示作用，引导操作人员的正确操作； 

◆ 保证物品出厂的检测合格率； 

◆ 减低货物在物流过程中的损坏率； 

◆ 为货物在破损环节和责任方的认定上提供有力的证据； 

◆ 责任划分明确，免受索赔争议之困扰； 

◆ 提升公司产品在同行中的地位和形象。                            
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