
深圳市光明新区成品隔断双层玻璃夹百叶窗帘厂家

产品名称 深圳市光明新区成品隔断双层玻璃夹百叶窗帘厂
家

公司名称 深圳市雅隔铝业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区西丽镇牛城村221号

联系电话  15915456860

产品详情

铝合金玻璃隔断生产流程：

        国内的隔热铝合金型材生产线，主要生产工艺技术是采用“辊压嵌入式”，无论是引
进国外的或国产设备，均是采用：

“三步法”生产程序，即开齿、穿条、辊压。

“两步法”生产程序，将开齿、穿条同步进行，

            但基本原理还是一样，只是缩短了工序时间。

 

铝合金玻璃隔断工艺：

       对喷涂方式相对而言，铝合金隔断有粉末喷涂、阳极氧化、电泳涂装、木纹转印处理等
多种表面处理技术,其表面颜色选择余地大，有白、绿等多种颜色及木纹、花岗岩等多种表面颜色。

 

铝合金单/双层玻璃隔断表现特点：

1.是刚性好，超强硬度、防火性好，保温隔热性能极佳、

2.是高强度，采光面积大，耐大气腐蚀性，综合性能优秀，

3.是使用寿命长，装饰效果好，使用高档的铝型材铝合金隔墙的首选产品。



 

另一款铝合金玻璃隔断——

     双玻百叶高隔间产品更为流行，深得合作设计院或装修公司及广大隔断墙装修客户朋友的喜
爱和认可。

    百叶隔断系统其特点除了通透性良好之外，其拆装性、材质环保也是一种现代化饰材所拥有的
优质品质。

    可拆装性对于喜欢装饰的“DIY”一族而言，除了作为面墙装饰外，还是一个节约成本的材料
，比起普通水泥墙的拆装大大节省材料的不必要消耗。

    当尺寸不符时可立即进行改装，与一些木板材料进行组合以达到办公的合理化。
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