
耐磨板框石油泥浆振动筛网规格厂家

产品名称 耐磨板框石油泥浆振动筛网规格厂家

公司名称 安平县哲鸿石油矿筛网厂

价格 200.00/块

规格参数 品牌:哲鸿
型号:700*1150
产地:河北省安平县哲鸿石油矿筛网厂

公司地址 安平县城西王庄西北角

联系电话 15512686189 13932894513

产品详情

  耐磨板框石油泥浆振动筛网规格厂家

   板框石油泥浆振动筛网材质：优质不锈钢（304 316） 

   板框石油泥浆振动筛网特性：耐磨，耐高温，耐油、耐酸碱，使用寿命长。

   板框石油泥浆振动筛网用途：石油钻井泥浆过滤。

   板框石油泥浆振动筛网适用：石油振动筛、泥浆清洁器。

   板框石油泥浆振动筛网是一种常用的石油振动筛筛网，主要由钢制框架和2至3层不锈钢筛布采用特
殊粘合剂紧密粘合而成。框架由高强度方形钢管或扁钢焊接而成，并带有多条加强支撑筋，网布可通过
金属衬板与框架结合，或直接粘合在框架上。框架筛网可做成波浪式或平板式网面，突出的特点是：整
体效果好，安装、拆卸更加方便。也可来样加工定做各种型号/规格/目数的板框石油泥浆振动筛网 。

   电话/传真：0318--7060985

   手机：15512686189
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