
大屏显示测温仪(远传变送) 钢水测温仪

产品名称 大屏显示测温仪(远传变送) 钢水测温仪

公司名称 西安固泰传感器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 西安市明光路55号

联系电话 029-89245788 13991922361

产品详情

大屏显示测温仪(远传变送)

型号： HR-500BW/S-枪杆长度m  (单面显示）

型号： HRF-500BW/S-枪杆长度m（双面显示）

 

 

产品特点：

【显示】：5英寸高亮LED显示。双面显示字大小均为5英寸高亮LED，字高128mm

         可通过按键查询历史测量记录

【接口】：1、带隔离的BCD码输出；2、4-20mA输出；3、打印机接口；4、RS485串行输出。

【输出】：电铃或喇叭输出测量完成提醒功能，语音报数

【扩展】：微型打印机、无线测量

产品参数：

【误差】：小于0.2%F.S，并具备调校功能

【电源】：220V AC，±10%          【环境】：-20℃~50℃，湿度低于90%R.H  
【分辨率】：1℃    【信号】：S、B、R、WRe3-25、K五种热电偶信号  
【尺寸】：400×300×110（mm）



测量范围：

S型热电偶:        快速模式:800 ～ 1769℃    连续模式:0 ～ 1769℃

B型热电偶:        快速模式:800 ～ 1820℃    连续模式:400 ～ 1820℃

R型热电偶:        快速模式:800 ～ 1769℃    连续模式:0 ～ 1769℃

WRe3/25型热电偶: 快速模式:800 ～ 1999℃    连续模式:0 ～ 1999℃

            K型热电偶:        快速模式:300 ～ 1370℃    连续模式:0 ～
1370℃    外形尺寸：（400*300*110）
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