
屏风式隔断定做 深圳赛勒尔活动屏风隔断厂家供应

产品名称 屏风式隔断定做
深圳赛勒尔活动屏风隔断厂家供应

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 630.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔活动隔断
型号:65/82/96/105型
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

   屏风式隔断就需要有灵活变身、弹性分隔的余地。当某个空间需要坚持相对私密的氛围或具有独立
的功能时，屏风的特殊优势就会凸显出来。使用保守的墙体资料进行室内空间的分隔，不只厚重、占用
空间，而且会严重影响采光和视觉效果。活动屏风隔断可以在特定的空间里为居室增添时尚感与活力，
令空间与空间之间相互连接又各自独立。活动屏风隔断主有65、82、96、105超高等型号的产品。其主要
特点： 1.无地轨悬挂：地板无轨道，只需将轨道安装于天花板上；
2.稳定安全：隔断后稳固可靠，不易摆动；  3.隔音环保：隔音效果好，最大隔音系数可达53dB；
4.隔热节能：隔热性能优良，根据不同入座率，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗；
5.高效防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；
6.美观大方：表面任意装饰，可与室内统一装饰效果；
7.收放灵活：隔板收放自如，推动灵活，一个人就可以完成隔断整个过程；  8.收藏方便：收板时，隔
板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观。适用于酒店、饭店、餐厅、宴会厅、会议室、多功能厅以
及办公写字楼等场所隔断适用。

  屏风式隔断定做 深圳赛勒尔活动屏风隔断厂家供应，活动屏风隔断是否能够长期使用，关键在于滑
轮的质量。由于屏风门通常会做到2.4米以上的高度，门扇较宽，加之如今流行玻璃门板，因此本身自重
很大，如果底轮的承重力不够，会大大影响使用寿命，过早地出现推拉不畅、噪音加大或根本无法使用
。 还需要注意屏风隔断的金属材料 为了防止门板变形的边框材料多为金属材质。金属材料的优劣直接影
质量，目前市场上移动门的金属材料主要为碳钢和铝合金，价格最贵的有铝钛合金，之所以要了解边框
的材料组成，是因为较硬的金属材料，比如铝钛合金硬度很高，支撑力强，使门扇不会变形。而碳钢和
普通铝合金由于材质较薄就不宜制作高大的门扇。目前市场上有些品牌声称是铝钛合金，为了避免上当
，在购买时应请商家出示商检部门的检测报告。屏风式隔断定做就应该选择正规专业的隔断厂家生产定
制才行。
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