
双轴撕碎机 金属撕碎机各种型号的生产厂家

产品名称 双轴撕碎机 金属撕碎机各种型号的生产厂家

公司名称 巩义市腾飞机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 巩义市紫荆街道办大黄冶村（注册地址）

联系电话  15290833766

产品详情

全国24小时销售电话：15290833766

 

刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。破碎中空物料时可配备压料装置提高产量。另可添加旋转
筛网控制出料尺寸。当双轴撕碎机低转速运行，噪音和粉尘可达到较高的环保标准。

 

双轴撕碎机设备特点

A. 厚重动刀，破碎效率高动刀及定刀均用合金钢铸造，坚固，使用寿命长

B. 铁框架板材厚，可抗高扭矩，非常坚固

C. 易于调整、维护费用低、经济耐用

D. 单位产量为理论计算通过量，具体使用应根据实际破碎物密度及形状而定。

双轴撕碎机又名剪切式撕碎机通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸，这种撕碎机广泛应用于废塑料
、废橡胶、木材和其它大体积废弃物的撕碎处理。腾飞机械将欧美制造该类设备三十多年的经验引进中
国，并根据国内实际情况进行改进，研发，推出技术成熟和设计先进的双轴撕碎机系列，为我国的废物
回收利用前期的破碎，减容处理提供质量可靠的设备。

双轴撕碎机用于破碎塑料、橡胶、纤维、纸张、木材、大型中空物料（塑料桶等大型容器）和各种混合
废料特别是含有金属的废料，或者是预碎含有泥沙等容易磨损刀具的废料。比如：成卷薄膜、编织袋、
电视机、冰箱壳、木头、轿车和中型汽车轮胎及中空桶类、渔网、硬纸板、电路板等。

如需了解更多信息请登录：http://www.gytfjx.com联系电话：15290833766 



如有咨询各种有关问题，我们竭诚为您服务。

 

技术参数

型号 功率/KW 产量(t/h) 切刀(个） 刀具规格 减速机 外观尺寸m 重量/T
TF-500 15 0.3-0.6 16 Φ200*20 350 1.45*0.87*2.2 1.5
TF-600 15 0.4-0.8 24 400 1.6*0.87*2.2 2
TF-800 15*2 0.6-1 32 350*2 2.1*0.87*2.2 4
TF-900 30*2 0.8-2 18 Φ300*30 500*2 3.4*1.25*2.2 6
TF-1000 30*2 1.0-3.0 27 650*2 3.4*1.25*2.2 8.5
TF-1200 45*2 1.5-4 26 650*2 3.8*1.25*2.2 11
TF-1500 55*2 2.0-5.0 48 750*2 4.4*1.5*2.2 13
TF-900 30*2 1.0-2.0 16 Φ400*40 500*2 3.4*1.25*2.2 7
TF-1000 45*2 1.2-3 20 650*2 3.4*1.2*2.2 9
TF-1200 45*2 2.0-5.0 24 650*2 3.4*1.2*2.2 11
TF-1500 55*2 3.0-7.0 36 750*2 4.4*1.5*2.5 14
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