
MANN曼牌4900051249油气分离滤芯

产品名称 MANN曼牌4900051249油气分离滤芯

公司名称 河北派尔过滤设备技术有限公司

价格 100.00/个

规格参数 1:1
1:1
1:1

公司地址 河北省石家庄市长安区古城东路185号南高营钢
材市场院内东排5号

联系电话  13323163355

产品详情

MANN曼牌4900051249油气分离滤芯

曼牌空滤 现货供应MANN曼牌空气滤清器汽车空气滤清器位于发动机进气系统中，它是由一个或几个清
洁空气的滤清器部件组成的总成，主要负责清除空气中的微粒杂质的装置。其主要作用是滤除将要进入
汽缸的空气中有害杂质，以减少汽缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损和氧化。空气在进入气
缸之前，必须先经过空气滤清器的细密的过滤，才能进入气缸。空气滤清器状态的好坏关系着发动机的
寿命。如果汽车行驶中使用过脏的空气滤清器，会使发动机进气不足，使燃油燃烧不完全，导致发动机
工作不稳定，动力下降、耗油量增加的现象发生。因此，汽车必须保持空气滤清器的清洁，当然也必须
选择质量保证，口碑好的空气滤清器品牌。空气滤清器的型式有二种，即干式和湿式：干式空气滤清器
是通过一个干式滤芯，(如纸滤芯)将空气中的杂质分离出来的滤清器。轻型车(含轿车、微型车)所用的空
气滤清器一般为单级。它的形状有扁圆或椭圆及平板式。过滤材料为滤纸或非织造布。滤芯端盖有金属
或聚氨脂的，外壳材料为金属或塑料。在额定空气体积流量下，滤芯的原始滤清效率应不低于99.5%。重
型车由于工作环境恶劣，它的空气滤清器必须是多数的。一级为旋流式预滤器(如叶片环、旋流管等)，
用于滤除粗大颗粒杂质，过滤效率在80%以上，第二级细滤是微孔纸滤芯(一般称作主滤芯)，其过滤效率
达99.5%以上。主滤芯之后还有一个安全滤芯，其作用是在安装和更换主滤芯时，或在主滤芯偶然损坏时
防止灰尘进入发动机。安全芯的材料多为非织造布，也有使用滤纸的。湿式空气滤清器包括油浸式和油
浴式两种。油浸式是通过一个油浸过的滤芯，将空气中杂质分离出来
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