
连栋花卉温室大棚-智能温室厂家广源温室厂家直销

产品名称 连栋花卉温室大棚-
智能温室厂家广源温室厂家直销

公司名称 青州市广源温室工程有限公司

价格 100.00/平方

规格参数 热镀锌钢管:2.0mm

公司地址 黄楼街道办事处

联系电话 0536-631133 15763631133

产品详情

玻璃温室是以玻璃为透明覆盖材料的温室。

设计要求

基础设计时，除满足强度的要求外，还应具有足够的稳定性和抵抗不均匀沉降的能力，与

柱

间支

撑相连的

基础还应具有足够

的传递水平力的作用和空间稳定性。

温室底部应位于冻土层

以下，采暖温室可根据气候和土壤情况考虑采暖对基础冻深的影响。一般基础底部应低于

室外地面0.5米以上，基础顶面与室外地面的距离应大于0.1米，以防止基础外露和对栽培

的不良影响。除特殊要求外，温室基础顶面与室内地面的距离宜大于0.4米。

独立基础。通常利用钢筋混凝土。
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条形基础。通常采用砌体结构（砖、石），施工也采用现场砌筑的方式进行，基础顶部常

设置一钢筋混凝土圈梁以安装埋件和增加基础强度。

钢结构主要包括：温室承重结构和保证结构稳定性所设的支撑、连接件、坚固件等。

我国玻璃温室钢结构的设计主要参考荷兰、日本和美国等国的温室设计规范进行。但在设

计中必须考虑结构强度、结构的钢度、结构的整体性和结构的耐久性等问题。
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