
回收出售泰克DPO3054数字荧光示波器

产品名称 回收出售泰克DPO3054数字荧光示波器

公司名称 广州顺风仪器有限公司

价格 6520.00/台

规格参数 Tektronix:泰克DPO3054
通道:4
最大采样率:2.5 GS/s

公司地址 广州市增城区小楼镇泰安路8号

联系电话  15920845969

产品详情

 回收出售泰克DPO3054数字荧光示波器 

东莞市捷鑫仪器有限公司

经营范围：销售：电子仪器、仪表、电子设备：维修：电子仪器

联系人： 罗路平

手机：15920845969微信同号

Q Q：599201556

    一路走来，我们凭借雄厚的经济实力，恪守诚信为本的原则，

在长期的经营活动中以热情周到的服务,并“保证一流质量,

保持一级信誉”的经营理念，赢得了众多客户的信赖，在业

界获得了好的口碑。公司二手仪器普及全国各行业:如电子



,航天,照明,等！

我司现有大量现货，价格优惠，如有需求，请速联系！！

公司优势：品种齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强

公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!! 

长期供应/回收仪器：多功能校准仪，噪声测试仪，天馈测试仪，数据采集器，脉冲发生器，逻辑分析仪
，功率分析仪，电压电流源，耐压测试仪，蓝牙测试仪，色彩分析仪，阻抗分析仪，综合测试仪，音频
分析仪，频谱分析仪，网络分析仪，信号发生器，组合分析仪，电子负载，数字源表，亮度计，照度计
，万用表，频率计，电桥，电源等仪器。

 

主要特点和优点

DPO3054 － 500 MHz, 2.5 GS/s, 5M 记录长度, 4 通道数字荧光示波器

所有DPO3000 型号

最大采样率(所有通道)－ 2.5 GS/s。

最大记录长度(所有通道)－ 5 M 点。

在最高采样率时捕获的最大时长(所有通道)－ 2 ms。

时基范围 (S/div) － 1 ns-1000 s。

时基延迟时间范围－ -10 格到5000 s。

通道到通道偏移校正范围－ ± 100 ns。

时基精度－在任何≥ 1 ms 间隔上± 10 ppm。

触发系统

主要触发模式－自动触发, 正常触发和单次触发。

触发耦合－ DC, AC, HF 抑制 (衰减>50kHz), LF 抑制(衰减<50 kHz), 噪声抑制(降低灵敏度)。

触发释抑范围－ 20 ns 
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