
供应天然气烧嘴钻冶热能

产品名称 供应天然气烧嘴钻冶热能

公司名称 佛山市钻冶热能环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 钻冶热能:630kw

公司地址 佛山市南海区大沥镇广佛新干线旁钟边工业区1
号广网大楼五层4轴

联系电话  15118788363

产品详情

燃气节能烧嘴，高速烧嘴

烧嘴：BIO⋯，BIOA⋯，ZIO⋯，BIC⋯，BICA⋯， 点火烧嘴：ZAI⋯
，ZMI⋯，ZKIH⋯，ZIO40⋯烧嘴： SIO 40⋯，SIO 50⋯，SIO 65⋯，SIO 80⋯，SIO 100⋯，SIO
125⋯，SIO 140⋯，SIO 165⋯，SIO 200⋯， SIC 40⋯，SIC 50⋯，SIC 65⋯，SIC 80⋯，SIC 100⋯，SIC
125⋯，SIC 140⋯，SIC 165⋯，SIC 200⋯，

点火烧嘴SMI⋯，SKIH150/100，SKIH200/100，SKIH300/100，SKIH400/100，SKIH500/100，SKIH600/100
，

天然气烧嘴产品基本参数资料如下：

一 、结构原理 ：

高速调温烧嘴的特点是烧嘴的燃烧气体出口速度可达100米/秒以上，通过渗入二次空气是出口的燃烧气
体温度降低到与工件加热温度相接近的温度。因此，采用高速调温烧嘴可强化对流传热。促使炉内气流
循环 均匀炉温 降低火焰与工件间温度差，对提高工件加热质量和节能十分有利。

二 、烧嘴技术性能：

1 燃气品种 热值 燃烧能力 烧嘴型号及结构尺寸见表

2 烧嘴前燃气压力 发生炉煤气，焦炉煤气 3.5-----4.5KPa

天然气 液化石油气 5.0--6.0 KPa

3 烧嘴前空气压力 发生炉煤气焦炉煤气 4.0--5.0 KPa



天然气 液化石油气 5.5---6.5KPa

4 烧嘴出口气体最高流速：130米/秒

5 烧嘴出口气体温度：150--1300摄氏度

6 烧嘴调节比：1:15

7 噪声级（A）：80 （dB）

三 、使用说明：

烧嘴使用的燃料为各种燃气 其额定发热值见表。选择烧嘴型号时要按实际使用的燃气低发热值计算烧嘴
能量（标立方米/时），并依次选择烧嘴型号

烧嘴前燃气压力低于3.5KPa(发生炉煤气 焦炉煤气) 5.0KPa（燃气
液化石油气）时，烧嘴能量按下式计算：

1、用于各种工业炉窑及各类燃气加热装置

■ 钢铁行业

■ 贵重金属、有色金属和轻质合金工业

■ 玻璃、耐火材料、陶瓷、搪瓷工业

■ 矿石、岩土等

■ 塑料、纤维材料、造纸业

■ 用于再燃烧装置

■ 用于烘干设备和热风炉

■ 用于罩式炉、台车炉、辊底式炉、步进炉、焙烧炉等各种热处理炉。

更多详情登陆烧嘴http://www.shaozuichang.com烧嘴http://www.shaozuichang.cn
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