
东坤牌甘肃兰州QBY-65气动隔膜泵

产品名称 东坤牌甘肃兰州QBY-65气动隔膜泵

公司名称 济南东坤工矿设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:东坤
型号:QBY-65
产地:山东

公司地址 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东
段

联系电话 15964516310 15964516310

产品详情

非常划算的QBY-65气动隔膜泵QBY-65隔膜泵

选择QBY-65气动隔膜泵QBY-65隔膜泵到济南东坤没错的， QBY-65气动隔膜泵销往全国各地，QBY-65
气动隔膜泵的产品用途非常多，QBY-65气动隔膜泵厂家热卖。

QBY-65气动隔膜泵，QBY-65隔膜泵，陕西QBY-65气动隔膜泵、QBY-65气动隔膜泵厂家热销，

QBY-65气动隔膜泵技术参数：

型号 流量 
（m3/h
）

扬程 
 （m
）

出口压
力 （k
gf/cm2
）

吸程 
（m）

允许颗
粒直径
  （
mm）

最大 
 供气
压力 
（kbf/c
m2）

最大 
 耗气
量 （
m3/min
）  
 

过流部分可选择材质
铸铁 铝合金 不锈钢 工程塑

料
衬氟

QBY-10 0～0.8 0～50 6 5 1 7 0.3 √ √ √ √ ×
QBY-15 0～1 0～50 6 5 1 7 0.3 √ √ √ √ ×
QBY-25 0～2.4 0～50 6 7 2.5 7 0.6 √ √ √ √ √
QBY-40 0～8 0～50 6 7 4.5 7 0.6 √ √ √ √ √
QBY-50 0～12 0～50 6 7 8 7 0.9 √ √ √ √ √
QBY-65 0～16 0～50 6 7 8 7 0.9 √ √ √ √ √
QBY-80 0～24 0～50 6 7 10 7 1.5 √ √ √ × √
QBY-10
0

0～30 0～50 6 7 10 7 1.5 √ √ √ × √

气动隔膜泵使用注意事项



各种剧毒、易燃、易挥发液体。 

14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 15、各种高温液体最高可耐150℃。 16、作为各种固液体分离设
备的前级送压装置。

我们济南东坤全体员工愿多流一把汗，多操一份心，网创一批优质品。急用户所急，想用户所想，在提
高产品质量上下功夫。生产优质的产品回馈广大客户，真诚的希望与您合作，再创辉煌。

联系人：张经理  TEL:15336405257 微信同号：15336405257   Q: 2289416993  
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