
车载用8千瓦数码发电机,变频发电机价格

产品名称 车载用8千瓦数码发电机,变频发电机价格

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数 额定频率（HZ）::50

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

车载用8千瓦数码发电机,变频发电机价格大泽汽油发电机具有油耗低、可靠性高的特点；大容量的油箱
，可提供约连续 12小时的工作时间，也可选择 12V 直流充电式，为电池充电。整机起动快捷，运转稳定
，振动小，噪音低，重量轻，体积小，结构紧凑，广泛应用于工矿、企业、野外作业、工程施工、部队
的移动电源、船舶、舰艇的供电电源，也适用于畜牧渔业、森林果园、园艺、宾馆、商业、办公等不可
缺少的应急备用电源。

车载用8千瓦数码发电机,变频发电机价格,有以下特点:A、完美的输出波形，畸变率25%以下；B、独特结
构&卓越工艺 ；C、优异的省油性能，可节约燃油费用；D、轻巧的设计，实现超轻量与小型化；E强劲
的输出功率，燃料消耗更低；F、出色的静音效果，带来安静效果。 

大泽新一代小型汽油发电机投放进了**市场。亮丽的外观，硬朗运动的底盘，新一代大泽数码变频发电
机几乎保留了上一代静音汽油发电机的全部优点，并且还在细节做工等以前饱受用户抱怨的方面做出了
一些改进。这样一来，大泽发电机组看上去真的很有诱惑力，但这款全新的发电机保养费用会是多少呢
？

8KW数码变频发电机参数

       型号 :   JTE8000IS     

额定功率(KW):   8

       *大功率（KW）:     9

       额定频率（HZ）:      50

       额定电压（V）:  220

       发电机类型 :   无刷电机



       功率    :         0.8/1

       相数              : 单相     

 

发电机参数

数   绝缘等级:             F            

       启动方式:           电启动

       燃油类型:    90号以上无铅汽油

       调速系统:    双电控调速系统

       发动机品牌 ：大泽

       冷却方式     空气冷却

       额定转速:    3600r/min

       缸体结构;    立式单缸、四冲程、风冷、顶置气门

、、 发动机型； TOJF390

       油耗        ：       375g/kw.h

       油箱容积（L：  22

       机油容   ：      1.1

 

整机参数：

       满负载工作时间（H：    9-12

       噪音db 7M         54-62

       燃油表                      有

       超载保护                  有

       自动过载保护                   有

       电压表                          有

       输出指示灯                   有

       外形尺寸（MM）           725*540*560



       机器重量（kg）              76
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