
10KW数码发电机单相价格

产品名称 10KW数码发电机单相价格

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数 相数:单相

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

10KW数码发电机单相价格大泽发动机还采用机油报警技术，当箱体内机油过低时会自动停机，使得发动
机免于损伤。.电子调速技术，使发动机根据实际使用负载功率，自动调节发动机转速至相应转速，使其
输出功率满足实际负载要求，而不是可根据外接用电器的大小，自动识别调整输出功率，已确保用电器
的正常工作，从而提高发

电机的输出效率90%；（普通式发电机总是恒定在3000转效率为30%，用不用的需要消耗这么多油）。

.数码变频发电机有高效、节能、轻便、静音、电压稳定；运用广泛：舍用于所有家用电器、

电脑，机械设备等等优点。

10KW数码发电机单相价格大泽数码发电机组的发展前景很广泛，很多行业都已经少不了的一部分，市场
也历经风云，发电机市场又一次迎来了新的发展机遇：在全国水电供应因多方原因出现了严重紧缺，用
电受到一定程度限制的情况下，再加之近几年，正是我国工业经济快速发展的时期，众多企业都纷纷投
入大规模生产；前两年众多购买发电机是为了应急，因此在购买时没有长远打算，然而如今事过境迁，
当初所购的小型发电机已适应不了新的需求，在这种情况下，更新换代的发电机也占了很大一部分；由
于机电产品每年的出口量都在递增，水泵和发电机的市场空间在近几年内还会很大。

可以咨询大泽动力客服热线：021-51987644、13020198138(微信同步)

10KW数码变频发电机参数

       型号 :   JTE8000IS     

额定功率(KW):   10

       *大功率（KW）:     11



       额定频率（HZ）:      50

       额定电压（V）:  220

       发电机类型 :   无刷电机

       功率    :         0.8/1

       相数              : 单相     

 

发电机参数

数   绝缘等级:             F            

       启动方式:           电启动

       燃油类型:    90号以上无铅汽油

       调速系统:    双电控调速系统

       发动机品牌 ：大泽

       冷却方式     空气冷却

       额定转速:    3600r/min

       缸体结构;    立式单缸、四冲程、风冷、顶置气门

、、 发动机型； TOJF390

       油耗        ：       375g/kw.h

       油箱容积（L：  22

       机油容   ：      1.1

 

整机参数：

       满负载工作时间（H：    9-12

       噪音db 7M         54-62

       燃油表                      有

       超载保护                  有

       自动过载保护                   有



       电压表                          有

       输出指示灯                   有

       外形尺寸（MM）           725*540*560

       机器重量（kg）              80

数码变频发电机有高效、节能、轻便、静音、电压稳定；运用广泛：舍用于所有家用电器、电脑，机械
设备等等优点。● 数码变频系统：

高效发电机产生的原始电经过微电脑控制的变频器进行逆变转换（交流=>>直流=>>交流）后输出高质
量稳定的电源。

● 高质量稳定电源输出：

可直接负载电脑、电视等各种家电及小型电动工具等。

● 可调式发动机油门：

可根据负载情况实时调节（+/-）发动机油门使其输出功率满足实际负载要求，而不是25L清洁的机油（
满满7mm；把火花塞装上拧紧；

用途：

野营、露营，自驾游，医疗，工地，家用应急，应急电源，野外救援，汽车备用电源，意大利欧鲍数码
变频发电机与普通发电机相比重量减小了50%左右，彻底改变了发电机行业中的 大 笨 粗传统形象.
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