
耐磨损精密灌装陶瓷泵 新乡大昌 加工定做

产品名称 耐磨损精密灌装陶瓷泵 新乡大昌 加工定做

公司名称 新乡市大昌精密陶瓷技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 XXDCTC:新乡大昌
DC0253:DC0253
河南新乡:河南新乡

公司地址 新乡市凤泉区卫北工业园区

联系电话 15617116356 13007668323

产品详情

1、洗濯步调：

纯化水洗濯干净后，用注射用水冲洗干净；

初次利用、长期安排，用1-3%NAOH浸泡5-15分钟（除热原），用注射用水冲洗干静，2、灭菌步调：

发起接纳高压湿热蒸汽举行灭菌，灭菌温度121℃.压力0.1MPA，时间30分钟（需议决工艺验证确定）。

3、清洗灭菌过细事变：

（1）不得利用含氟的化学溶液与不锈钢打仗，以防腐化不锈钢件；

（2）洗濯时不能在高出40℃热水中拉动陶瓷计量部件的陶瓷柱、陶瓷塞，应将陶瓷塞离开进行洗濯；

（3）洗濯进程中不能互换陶瓷杆与陶瓷塞；

（4）灭菌时应将旋转阀、陶瓷塞、计量杆离开放在专用洗濯灭菌箱中，发起将陶瓷杆、陶瓷塞垂直吊挂
举行湿热灭菌；灭菌后应待泵体温度降到室温，才举行安置操作；泵体温度降到室温前，应克制骤冷导
致泵体裂开及变形；

（5）如陶瓷泵体与药液打仗部位有黄色污垢，可用10%草酸浸泡0.5-1小时，再用注射用水冲净；

（6）由于陶瓷的硬度大于不锈钢，陶瓷与不锈钢打仗能使陶瓷外貌粘附上不锈钢，不能处理干净，大概
会导致灌装泵运行不顺畅或不能活动，导致破坏。发起洗濯及灭菌时利用非金属质料（如四氟乙烯）做
为存放容器。 

（7）当柱塞套、柱塞、槽阀从呆板上卸下准备用时，请将柱塞套竖直放，柱塞槽阀则用绳栓住靠重力竖



直在空中，以防变形。

QQ:917571178

电话：15617116356（微信同号）
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