
电铸logo标贴，亮银金属镍标深圳厂家—金力特精密

产品名称 电铸logo标贴，亮银金属镍标深圳厂家—金力特
精密

公司名称 深圳市金力特精密五金制品有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道步涌社区同富裕工业园A-
2区第4栋102（注册地址）

联系电话  13902481412

产品详情

镍片标牌工艺流程：

           接收工程图纸 → 制做产品菲林图→ 输出产品菲林片→ 不锈钢钢板抛光 →

不锈钢板电解除油 → 不锈钢板涂布绝缘油墨 → 不锈钢板涂布绝缘油墨烘烤 →

产品菲林片曝光→ 显影出产品图形 → 电镀堆镍产品成型 → 电镀银色（或者其他颜色） →

纯净水清洗烘干 →  从钢板上取下已经成型的产品 → 丝印3M7533背胶

→ 换膜 → QC → 裁剪 → 包装。

镍片产品图片 ↓ 

   PET材质铭牌工艺流程：

       接收工程图纸 → 制做产品制成文件→ 选择客人要求厚度的PET片材（0.125/0.188/0.25MM）

→ 外发电镀颜色（银色，黑色，晴色，金色，或其他颜色） → 丝印背部遮光油墨（达因黑）→

丝印好片材烘烤→ 覆客人***背胶（3M） → 激光切割（大族激光）→切割好的产品排除多余的部分 →

产品QC→ 单排产品分条 → 按客人要求裁剪 → 按客人要求数量装袋 → 包装贴上数字标签。

  PET材料产品图片 ↓ 



电铸厚标牌工艺流程：

      接收客人3D图纸→制作雕刻3D图→雕刻铜模→制作冲压落料模具→制作母模效果→制作好的效

果铜模电镀→填AB树脂胶→背面树脂胶打磨平整→按客人提供的图纸要求制作产品表面效果→喷漆→烘

烤→擦漆→烘烤→QC→冲压落料→按图纸要求贴背胶→按客人要求包装出货。

电铸厚标铭牌图片 ↓ 

买家须知：

    由于每个客户在定做电铸镍片logo不干胶标贴时的具体要求都不同，标签价格的决定因素也较多,

比如：尺寸大小、产品厚度、产品公差管控要求、保护膜是否管控等,因此电铸镍片logo定做的价格并不

固定的，页面中的标价只是象征性的，并无参考价值!

客户在拍下此宝贝前请务必与店主联系，店主会根据你的实际情况给出具体的报价！
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