
长沙青草地环保新房除甲醛专业甲醛检测室内空气治理

产品名称 长沙青草地环保新房除甲醛专业甲醛检测室内空
气治理

公司名称 长沙青草地环保科技有限公司

价格 38.00/平方

规格参数

公司地址 长沙市雨花区桃花塅路58号德庆水韵山城7栋110
6房

联系电话  17388972529

产品详情

长沙青草地环保专业去除装修后室内异味、甲醛、苯、二甲苯、TVOC等有害污染物.一次治理，终身达
标，5年质保，可找任意第三方检测。一、服务流程：1.咨询：客户咨询----技师解答；2.服务：勘察现场
----现场分析----环境评价----治理方案----工程预算；3.合同：签定合同---收取定金；4.施工：施工准备--
--施工治理----验收；5.售后：质量跟踪二.施工的前期准备施工时业主要配合施工方,业主提供以下条件:
关闭电源防火报警器，覆盖电子贵重产品，隔离鲜活植物.要使光触媒产品的治理达到最佳效果，除了光
触媒产品本身的质量因素，施工的关键之一在清洁工作，若喷涂面清洁不好，势必会影响光触媒的成膜
附着力，则会影响其功效的长久性，因此在清洁方面除了正常的清洁外，还包括以下几方面：1.如对地
毯、沙发及墙纸等纺织物品表面的细菌、异味等进行清理；2.家具的清洁分家具内部和外部，外部主要
是普通的除尘处理，对于家具的内表面主要是家具内的木屑的清理；3.质量要求：对所有进行光触媒施
工的喷涂面，均需对物品的表面进行清洁工作，保证光触媒施工之前的物品表面的清洁度，提高光触媒
的功效长久性；4.检测、施工前期请将屋内所有门窗关闭12小时，以保证检测时数据的准确性。光触媒
除甲醛施工完毕后及复检前的注意事项1.施工完毕后，按照施工方的要求将门窗打开，保持室内空气流
通；（目的在于尽快让广光触媒干燥成膜，同时成膜发生反应后可将生成无害的二氧化碳和水，通过空
气流通的形式排出室外。）2.施工完毕后，为让光触媒尽快的发生反应，务必不要在喷涂的表面进行任
何的清洁工作，尽量在72小时喷涂表面成膜后，再进行清洁或复检完成后进行清洁，特别是冬季干燥慢
，为保持光触媒后期发挥的持久性，务必按照要求进行；3.针对灯光较为弱的区域在晚上的时间可将室
内灯光打开，不需要全部打开，能保持微弱灯光即可；（目的在于让光触媒在前期更好的发挥作用，以
达到更加好的治理效果。）4.复检前，请将屋内所有门窗关闭12小时，以保证复检时数据的准确性。浙
江冰虫环保科技有限公司长沙分公司承诺：施工后室内甲醛将符合国家标准，五年内甲醛含量将不再超
标。浙江冰虫环保科技有限公司是浙江地区最早从事空气净化的专业机构之一。本公司的施工机械全部
为最先进的进口设备,目前也是国内唯一一家使用先进进口喷涂设备的公司,减少了人工作业时间,及材料
的浪费，精确度比较高,这样会使建筑物的表面更好吸收液体,效果更佳。公司总部位于浙江，负责产品的
研发生产。总部拥有先进的高精设备及纳米分散技术，联合浙江大学多位专家经过多年努力，突破了传
统光触媒的应用难题，推出了高附着力、成膜坚固、透明度好、不伤基材、寿命持久的可见光激活型的
光触媒产品，得到了同行业及客户的一致认可。长沙青草地环保：http://www.csqcdhb.com/
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