
锌镍三价铬彩锌钝化液 GT-Chrome 710

产品名称 锌镍三价铬彩锌钝化液 GT-Chrome 710

公司名称 广州固铁新材料有限公司

价格 55.00/千克

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇南安村七星工业园G栋二楼

联系电话 020-82726119 13924128431

产品详情

                             高耐蚀性锌镍三价铬彩色钝化剂

                                     GT-Chrome 710

1. GT-Chrome
710专用于锌镍合金彩色钝化工艺，原液中不含六价铬，具有极佳的耐腐蚀性能，中性盐雾测试500小  
时以上无白锈；

2. 所产生钝化膜外观鲜艳靓丽，具有优良的耐温性，即使高温也无损其耐腐蚀性能；

3. 钝化液使用周期长，可作长期补充而无需更新；

            操作条件        范围  建议开缸量/参数
           自来水或纯水          /      880毫升/升 
           GT-Chrome 710    100-150毫升/升      120毫升/升 
               温度       50-70℃           /  
   
pH值(原液或20%氢氧化钠溶液)

     1.8 - 2.4         2.0

           
浸渍时间   

     40– 70秒         50秒  

             露空时间       0 - 30秒           /
           
干燥温度   

      70 -100℃           / 

             干燥时间       15-30分钟            /
               搅拌             移动或空气搅拌



 欢迎新老客户惠顾，量大优惠！

免费提供样品，咨询电话：020-82726119  13924128431
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