
重庆对讲机重庆泉宝科技有限公司供应好易通620

产品名称 重庆对讲机重庆泉宝科技有限公司供应好易通62
0

公司名称 重庆市泉宝科技有限公司

价格 720.00/台

规格参数 品牌:好易通
型号:620
类型:专业级

公司地址 重庆九龙坡区石桥铺科创路2附10号

联系电话  13018377861

产品详情

品牌 好易通 型号 620
类型 专业级 类别 手持台
频率范围 400-420，450-470（MHz）射频输出功率 5（W）
信道数 16（个） 理论通讯距离 5KM（km）
工作电压 7.4（V） 电池类型 锂电池
电池理论寿命 12-16（h）（h） 监听功能 有
外形尺寸 117*54*31（mm）（mm） 重量 275（g）（g）
以下是此款机型的功能说明：

【坚固耐用】tc-620整机外壳采用了pc+abs材料，以增强柔性来增加机器的耐磨损程度，同时增加多重安
全保护设计（比如：在音量开关旁加保护边，在天线的旁边加支撑点等），以减轻对讲机因跌落而造成
的损坏。【电量指示】没有lcd显示的对讲机通常无法对电池电量进行检测。tc-620通过创新设计，使用
户只需一个按键，即可通过led指示灯的颜色来判断电池目前的电量状态，很好的解决了用户在使用过程
中由于无法预知电池电量而不能及时给对讲机充电的问题。【声音清晰】tc-620采用了40mm口径的喇叭
设计，非常明显的提高了机器的声音功率和清晰度，改善了通话质量和效果。【通话距离远，穿透力强
】发射功率提高到5w，提高了机器的通信距离，穿透力强，在一般的电梯、地下室和楼层间都能轻松的
进行通话。【全新喇叭防护技术】传统的对讲机一般只采用一个普通的防尘防水网，虽然可以起到防尘
防水的作用，但却无法抵御来自外界物体诸如铁钉、细木杆等的冲击从而造成对喇叭的损坏。tc-620在原
防尘防水网的基础上增加一个防护钢网，提高了对外界冲击力的防护作用，有效的保护了防尘防水网和
喇叭。

特色功能

【高/低功率转换】每个信道的功率都可以通过已设定了相应功能的按键（高/低功率键）进行调整，当
通讯范围较小时可采用低功率，节约电池能量。【25 khz /12.5 khz信道间隔可调】tc-610充分考虑了未来



的适用性，用户可通过写频软件设置每个信道的信道间隔为25khz 或12.5khz， 而不必购买新机。【监听
功能】按moni键，可监听当前信道的活动，该功能在接收微弱信号时尤显优势。【自动省电功能】在未
接收到信号或无操作时，对讲机将自动进入省电模式，降低耗电量，从而延长电池的使用时间。【电量
不足告警】电池电量不足时自动提醒用户充电。【繁忙信道锁闭】该功能防止用户机接收未经许可的信
号及向繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。【超时计时器 (tot)】此功能是用来防止单个对讲
机过久占用某个信道。计时器限制对讲机每次发射的时间，这样即可以节省电池，减轻信道堵塞程度，
亦可避免因不慎而占用信道的现象。【电脑编程】用户通过此功能可读写频率、免拆机实现功能设置。
【有线复制】可将一台对讲机的功能参数通过复制线复制到另一台对讲机中，免除了每台机器都要用pc
来写频的麻烦。【ctcss/cdcss及尾音消除】具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码，若您的对讲机设置
了ctcss或者cdcss，不但可以消除同频所带来的干扰，同时还可以消除发送方由于通话结束、载波消失而
引起另人烦躁的“咔嚓”音。【九级静噪电平可调】静噪电平决定静噪在何处关闭或打开，您可从0~9级
中选择静噪电平，以便适合不同使用环境。【信道扫描】当扫描功能开启时，按侧面功能键，即对所有
扫描列表中的信道逐个快速扫描。当在某个信道上收到信道时扫描即停止在该信道上。【vox耳机】若您
的对讲机编程设置了vox功能，则在您使用耳咪时无需按下ptt键即可以通话。重庆市泉宝科技有限公司位
于中国重庆石桥铺太平洋安防市场一楼2附10号，重庆市泉宝科技有限公司是一家对讲机、窗口对讲机、
无线呼叫器、小蜜蜂扩音器、车载电台、中继台、考勤机等产品的经销批发的有限责任公司。重庆市泉
宝科技有限公司经营的对讲机、窗口对讲机、无线呼叫器、小蜜蜂扩音器、车载电台、中继台、考勤机
畅销消费者市场。重庆市泉宝科技有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和
代理商建立了长期稳定的合作关系。重庆市泉宝科技有限公司经销的对讲机、窗口对讲机、无线呼叫器
、小蜜蜂扩音器、车载电台、中继台、考勤机品种齐全、价格合理。重庆市泉宝科技有限公司实力雄厚
，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。
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