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产品详情

四不像车改装图片 多功能自卸车

四不像车改装图片大全，四不像车用于城镇建房子可用来拉土，拉沙，起到了十分重要的重要，所以四
不像车的应用非常广泛。

  机油如何分类：现在市场上的机油因其基础油的不同可简单分为矿物油及合成油着两种，植物油因产
量所以暂时不计。合成机油是一种利用化学方法根据需要添加各种成分制造出来的一种机油。合成

油中又可以分为：全和成油及半合成油。全合成机油是这其中等级的。由于植物类机油非常容易产生积
碳，所以要经常的清洗发动机，否则就可能导致发动机异常，带来麻烦。矿物性机油则是以从石油

中精炼出来的润滑机油为基础，并添加各种添加剂混合而成的，矿物性机油可以分为腊基机油和环烷基
机油。现在的挂车一般都使用腊基机油。腊基机油的种类也非常多，有低的，也有比较高的，可以

满足各个层次不同的需要。合成机油实际上不能算是机油，正确的叫法应该是化学合成油，也称为化学
合成润滑剂。向自动注油器注入润滑油，常用润滑油为20#、30#、40#机油。装润滑油的容器应清洁

、有盖、防止岩粉和污物进入注油器。大检查工作地点的风压和水压。风压为0.4-0.6MPa，风压过高会机
械零件的损坏，过低会降低凿岩效率和锈蚀机械零件。水压一般为0.2-0.3MPa，水压过高则水会

灌入机器内部破坏润滑，降低四不像拉土车效率和锈蚀机械零件；过低则冲洗效果。使用钎子是否符合
质量要求，不合格的钎子禁止使用。风管接入四不像拉土车，应放气将关内污物吹出。接水管钱，



要防水冲净接头处的污物，风管和水管拧紧，以防脱落伤人。将钎尾插入四不像拉土车头，用力顺时针
转动钎子，如果转不动，说明机器内有卡塞现象，应及时处理及时清洗四不像车拉土车上的泥土、

杂草。卸下排气管，清洗里面的污水泥沙。清洗空气滤清器。先用柴油清洗滤芯，再用机油浸润，待多
余机油从滤网上滴尽后再组装。卸下气缸盖，取出气门组，洗净泥土，锈斑后研磨气门。卸下涡流

室镶块，清洗杂质，疏通镶块上堵塞的主喷孔、启动孔。卸去连杆螺母，取出活塞连杆组清洗，用铜刮
刀或竹签活塞上的积炭。放掉燃油箱内的脏油，清洗燃油箱、柴油滤清器、喷油泵。放出水，用水

冲洗水中的杂质，直到放水处流出清洁水为止。放出油底壳中的润滑油，用柴油清洗油底壳、滤清器。
洗净后，加入混合油(2/3机油，1/3柴油)，摇转曲轴数圈，清洗润滑油槽，再放出混合油，加入清

洁的机油至规定的刻度位置。是指轮胎的胎肩部位，花纹波浪形的磨损。形成的原因是车辆在行驶时，
轮胎前进和方向与车辆行驶的方向有一定的夹角，轮胎要保持与车辆的行驶方向一致，就需要不断

地较正方向。如果车的前轴，出现此问题，说明该轴的两端与牵引销中点未形成的等腰三角形，即车的
轴线与车轴的轴线不垂直；若前轴无异常，而后面的轴异常，则说明后轴与前轴的轴距不等，需重

新调整至2mm以内，（注意检查时，车辆应停在较平整的场地上，且车辆要在直线方向上前后移动几次
），同时要检查U形螺栓是否松动，拉力杆胶套是否损坏。如果车辆在行驶时，有甩尾现象，则牵引

销安装的位置可能不在车的轴线上。

  如果有买车意向的朋友，可用来本车考察一下，本厂有现车，来到可以试车。热烈欢迎广大新老客户
前来考察、购车。
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