
湿法激光粒度分析仪

产品名称 湿法激光粒度分析仪

公司名称 厦门科王电子有限公司

价格 45000.00/台

规格参数 品牌:科王
型号:KW510
产地:厦门

公司地址 厦门市集美区塘埔路153号

联系电话 0592-6683945 13950051183

产品详情

湿法激光粒度分析仪在测试加入系统前样品的准备是很重要的，测量中遇到的一多半问题是由样品准备
不充分引起的，如果样品结块、溶解、浮在表面或没得到典型样品，结果就会出现错误。有许多有效的
方法来确保样品充分准备。一旦找到了合适的分散技术，那么就要规范程序（用SOP），以便对两种样
品进行比较。

湿法激光粒度分析仪--规格技术参数：

规格型号 KW510（标配）

执行标准 ISO 13320-1:1999；GB/T19077.1-2008

测试范围 0.1μm -600μm

探测器通道数 66

准确性误差 <1%（国家标准样品D50值）

重复性误差 <0.5%（国家标准样品D50值）

免排气泡 具备免排气泡设计，无气泡干扰数据更准确

误操作保护 仪器具备误操作自我保护功能，仪器对误操作不响应

激光器参数 进口光纤输出大功率激光器 λ= 650nm,  p>10mW

分散方法 超声 频率：f=40KHz,功率：p=80W,时间：随意可调;具备超声防干烧



循环、搅拌 循环搅拌一体化设计，转速：100-33950rpm转速可调

循环流量 额定流量：0-10L/min可调   额定功率：25W

样品池 自行设计沸腾式样品池，分散效果更好，容量：190-600mL均可正常测试

微量进样 仪器可选配微量全自动测试装置,10毫升即可循环测试（选配）

湿法激光粒度分析仪典型抽样：  

   测量提取样品时，要确保使用的样品是有代表性的。如果是从瓶子或容器中提取的样品，必须保证
样品是充分混匀的，如果样品是粉状，大颗粒易浮于容器表面，小颗粒易沉于底部。 

大多数样品都会有一些大颗粒，还会有一些小颗粒，但是大多数在两个极端中间，从容器表面提取样品
，测量的大多是大颗粒，如果和从容器中间提取的样品来对比测量，结果会明显不同。 

如果样品储存在容器中，测量前样品应充分混合。不要摇晃容器，这样会加速颗粒分离。相反，用两只
手握着容器，轻轻滚转，不停更换方向20秒，当容器是半满时，这种方法会更好。如果在一样品中颗粒
分布比较宽，那么典型抽样会很困难。如果问题得不到解决，那么就借助一个“旋转分样器”。分样器
含有将样品振入槽的振动器，振动样品使大颗粒首先分离并先入槽，在槽尾是均衡样本的一套锅式混合
器，当所有样品经过斜槽时，每个锅中都收集有一种典型样品。    液体样品存在容器中也可能被分离
，大颗粒沉入底部。提取典型样品应将样品充分混合。对于液体样品，样品分离器或取样器仍是有效的
。应当注意磁性搅拌器混合液体样品时，由于离心分离，大颗粒易移到容器外面，这易导致样品偏差。

具体相关参数请联系厂家：

供应公司：厦门科王电子有限公司

Xiamen Kewang Electronics Co., Ltd.

联系电话：0592-6683945

商务手机：13950051183

公司网站：www.kewdz.cn/

QQ 邮 箱:916495799@qq.com

湿法激光粒度分析仪分散剂的选择和准备： 

   第一个选择是测量湿样品时对悬浮介质（分散剂）的选择。初次分析样品时最好预先检查分散情况
，将选择好的分散剂（初期测量通常用水）加入装有少许样品的烧杯中并观察结果。样品可能溶解，这
可以观察到，如果不确定，可以对样品进行分析并观察遮光度，如果观察到遮光度降低，说明样品正在
溶解。如果分散剂自身含有杂质或颗粒，这是值得注意的，在使用前用内嵌式导管过滤器（用于少量）
或可多次使用的注射器过滤分散剂。这种方法过滤1微米通常是足够的，0.22微米是普遍使用的理想的粒
度。
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