
低铝微晶耐磨氧化铝研磨球

产品名称 低铝微晶耐磨氧化铝研磨球

公司名称 淄博博迈陶瓷材料有限公司

价格 7.50/kg

规格参数 含量:40-75%
比重:2.6-3.2
磨耗:＜2g/kg.h

公司地址 淄博高新技术产业开发区

联系电话  13656440704

产品详情

1、低铝微晶耐磨氧化铝研磨球优点

a、特殊配方，密度多级分布，适用不同工况条件；

b、成型技术先进，无分层及空腔现象，强度高，不易破碎；

c、生产工艺严格，磨耗低，性价比高；

d、表面光滑，使用方便，不易对设备造成损伤；

e、经多级筛分，尺寸公差小，研磨效率高。

2、低铝微晶耐磨氧化铝研磨球主要成分

成分 Al2O3 SiO2 CaO+MgO Others
Wt% 40-75 20-35 1.0 15

 

3、低铝微晶耐磨氧化铝研磨球物理性能

比重 堆积密度 维氏硬度 抗压强度N 吸水率 快速磨磨耗
2.60-3.2g/cm3 1.4-1.8T/m3 ＞9000 ＞800(Φ2mm) ＜0.01% ＜2g/kg�h

 



4、规格

低铝微晶耐磨氧化铝研磨球尺寸为0.5-30mm，也可根据客户需求尺寸定制生产相应规格。
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