
路试仪 、汽车制动性能检测设备WZD-2006C

产品名称 路试仪 、汽车制动性能检测设备WZD-2006C

公司名称 淄博微宇电子有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 品牌:微宇
型号:WZD-2006C
精准度:2%

公司地址 政通路145号

联系电话 1386-4461256 13864461256

产品详情

WZD-2006C型便携式制动性能测试仪

一、概 述

WZD-2006C型便携式制动性能测试仪，是我公司自主研发的一款路试测试仪。采用的高性能微控制器和
嵌入式操作系统；智能化设计，使其操作方便；仪器采用液晶显示，可显示多项测试数据、曲线，清晰
直观；测试项目采用菜单式操作，简单易用，并且可对测试结果进行存储（可存储66组），供以后对测
试数据进行查看分析；整机设计符合人机工程学，便于操控，该仪器是汽车制造、汽车检测、汽车维修
、科研部门、道路交通部门以及农机安全监理部门的理想检测设备和高等院校汽车方面的理想教学设备
。

系统配有标准RS232接口，可以配接外置式打印机方便的将测试结果以及测试数据动态曲线打印出来，也
可将测试结果发送给其它设备或计算机，由上位机进行处理，灵活构成联机测试系统。

整机采用便携式设计，外形小巧，外置式传感器上装有强力磁铁，便于安装，也适合在空间狭小的车辆
上进行测试；可录入7位数的车牌号码或车架号；可采用两种测试方法，尤其适合大型汽车、汽列车进行
路试检测用。

二、主要技术参数和性能指标

内置电源：DC9.6v （1.2v 1200mAH镍氢电池 8节）

RS232接口：波特率9600，数据位8位，停止位1位，无校验。具体数据见附表说明。（3脚信号输出，2脚
信号输入，5脚信号地）。

外形尺寸：205 X 145 X 55 mm



重    量：1 kg（包括内置电池）。

测量范围：加速度≤±1.5g   时间≤10s

分辨率:    加速度：0.01m/s2

速度：0.01km/h

时间：0.01s

距离：0.01m

准确度: 2.0级

淄博微宇电子专业生产机动车检测设备：踏板力手刹力计、汽车检测线设备、透光率计、便携式制动仪
、反光标线检测仪、行驶记录仪检定装置、油耗仪、尾气分析仪、不透光烟度计、灯光检测仪等，欢迎
致电：王经理 1.3.8.6.4.4.6.1.2.5.6（广东、云南、浙江、江苏、黑龙江、湖南、湖北、贵州、陕西、山西
、辽宁、山东、河北、河南、安徽等汽车检测线设备）
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