
无锡日立中央空调旗舰店优惠专线

产品名称 无锡日立中央空调旗舰店优惠专线

公司名称 无锡恒兴世嘉冷暖设备有限公司

价格 32000.00/套

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区周新西路9、11

联系电话 0510-89897799 15852805975

产品详情

无锡日立中央空调旗舰店优惠专线15852805975朱晓婉

无锡日立中央空调旗舰店咨询电话:15852805975朱晓婉

地址:无锡市滨湖区周新西路11号(东绛实验学校对面)

官网:http://www.hxsjln.com

冬天温度越来越低，甚至夸张的说有种天寒地冻的感觉，所以做好防寒准备不容迟疑。但是还有一个问
题不能忽视，在零下的温度里，请不要忘了给辛勤工作的中央空调的防冻，特别是应用于商场、制造企
业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。那么中央空调冬季如何防冻呢？

主机、水泵的防冻

当主机房内冬季温度低于0℃时，应对主机、冷剂水泵及冷却水泵采取防冻措施。 

1、主机的防冻：将主机冷凝器、蒸发器进出口阀门关闭，放水阀和放空阀打开，再利用压缩空气将余水
吹净。 

2、水泵的防冻：将冷剂水泵进出口阀关闭，水泵排水阀和放空阀打开，放净水。将冷却水系统最低点阀
门打开，放净冷却水，并打开水泵放水阀，待系统水放净后，为防止雨水通过冷却塔进入，关闭冷却塔
出水总阀，打开冷却塔集水盘排污阀，使雨水及时从排污阀排掉。 

冷却塔补水管的防冻

一般情况冷却塔补水管暴露于室外，设计人员大多数是采用保温法防冻，但实际使用过程中，即使保温
也经常发生冻坏现象。为了解决这个问题，在冷却塔补水管从室内接出时，增设阀门，在补水管最低点
增加一只放水阀。冬季来临时，将室内的那只阀门关闭，并将最低点放水阀打开，将室外管内的水放尽
，这样管道也不需保温且不会被冻裂。



新风机组的防冻

新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间，在冬季新风机组加热室外的冷空气，即新风机组表冷
器直接与外界冷空气接触，为防止在停止供暖时表冷器被冻坏，应在新风入口处增设电动多叶调节阀，
并和新风机组联动，新风机组运行时，风阀打开，新风机关闭时，风阀关闭，这样可防止新风机组和冷
媒水水泵停止运行后，室外冷空气直接将表冷器内水冷却，使水结冰，冻坏表冷器。 

冬季新风机组开启前，必须检查系统内水是否流动及温度是否合适。若水泵未运行，则不能开启新风机
组，若虽水泵运行，但水温较低，也不可开启新风机组。 

膨胀水箱的防冻

膨胀水箱一般设在屋顶或顶层的设备间内，膨胀水箱外表虽有保温，并设有循环管，但实际使用中，循
环管真正能起循环作用的很少，即在冬季存在着膨胀水箱内水长期处于低温环境下，虽保温但仍会被冻
，膨胀水箱被冻则起不到膨胀作用，系统内温度升高，则压力增加。为了解决这个问题，在施工时可在
空调供水总管设一个DN20的接口，装一只阀门适当开启，保证水箱内的水得到循环。若夜间不使用空调
，水泵停止前，可将此阀全部打开，使膨胀水箱内的水温升高，可保停泵后很长时间内膨胀水箱不结冰
。

长假期间的防冻

春节或双休日期间，温度较低，溴冷机水系统有些部位可能长时间处于0℃以下，则有被冻坏的可能，故
要求管理人员根据实际情况，开启水泵，并对系统内水升温，确保水系统不被冻坏。 

结论

在我国北方地区,冬季温度较低，易发生水系统被冻坏的现象，首先设计人员应考虑到这个问题，在系统
中增设防冻设施；其次管理溴冷机机组的工作人员必须对整个溴冷机中央空调系统全面了解，找出易冻
部位，提前做好防范工作，再次操作人员应不断提高专业技术水平严格按操作规程操作。
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