
二手Agilent 3458A高精度万用表

产品名称 二手Agilent 3458A高精度万用表

公司名称 北京星网测控科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区清河三街95号4层426室

联系电话  15001054629

产品详情

专业经营手机综合测试仪 WIFI测试仪 蓝牙测试仪网络分析仪 频谱分析仪信号发生器数字示波器光
通信测试仪音频/视频测试仪 万用表 无线电、射频、微波、光通信等类高端进口电子测试仪器的销售
、租赁、维修、保养、校准、回收等一条龙服务，星网测控拥有专业的技术服务队伍及市场销售队伍，
与国内外多家品牌仪器制造商建立长期密切的合作关系，同时，与中国国家权威计量检测机构建立长期
的战略合作伙伴关系。星网测控致力于为国内电子产品制造业、军工通信企业、电子产品科研单位、高
等院校等单位提供技术服务及产品服务。经过几年的不懈努力，已经与国内的几百家知名电子企业、科
研所、高等院校等单位已经达成长期合作关系，在行业中已逐步发展成为具有一定影响力的仪器设备综
合技术服务商。让你免除后顾之忧。

所有测试仪器均为高端进口，价格便宜而且性能很稳定。

 联系人：15001054629（孙工） 扣扣：3164811073

长期经营仪器仪表销售、回收、维修、租赁等业务！

Agilent 3458A?????

     产品介绍                                                              

   快速测试 

高达100,000读数/秒 内部测试设置>340/s 可程控积分时间从500ns到1s 高测试效率 更精确的小余量
测试 高达8位半分辨率 较长的正常运行时间 两个源（10V，10KΩ）校准，包括交流 自调、自检
所有功能和量程（包括交流）的自动校准 高分辨率的数字化 较高的波形分辨率和精度 16～24位分
辨率 100,000～0.2采样/秒 12MHz带宽 时间分辨率达10ns 低于100ps时间抖动 超过75000个读数的
内存 校准实验室的精度 超级传递计量 8位半的分辨率 0.1ppm直流电压线性度 0.1ppm直流电压传
递能力 0.01ppm  rms内部噪声 超级的精度 直流电压24小时0.6ppm 电阻24小时2.2ppm 中频带



交流电压100  ppm 电压基准稳定度每年8ppm选件（4ppm） Agilent  3458A多用表的性能特点 
直流电压 5个量程：0.1V～1000V 81/2～41/2位分辨率 高达100,000读数/s(41/2位) 最高灵敏度：10n
V 24小时精度0.6ppm 年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm) 电阻 9个量程：10Ω～1GΩ 有偏置
补偿的2线或4线电阻 高达50,000读数/s(5  1/2位) 最高灵敏度：10uΩ 24小时精度2.2ppm 交流电
压 6个量程：10mV～1000v 带宽1Hz～10MHz 高达50读数/S，所有读数都具有规定的精度 可选择
取样技术或模拟真有效值技术 最高精度：100ppm 直流电流 8个量程：100nA～1A 高达1350读数/s
（5  1/2位） 最高灵敏度：1PA 24小时精度14ppm 交流电流 5个量程：1000uA～1A 带宽10Hz
～100kHz 高达50读数/S 24小时精度500ppm 频率和周期 电压或电流量程 频率：1Hz～10MHz 
周期：100ns～1s 精度：0.01% AC或dc耦合 吞吐量 最高读数速率 41/2位时(16比特)100,000读数/s
 51/2位时50,000读数/s 61/2位时6,000读数/s 71/2位时60读数/s 81/2位时6读数/s 测量系统速度 通过
GPIB或用内部存储器100，000读数/S 110次自动量程/S 340次功能或量程变化/S 由内部存储进行后处
理数学运算 
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