
油墨ZT-9106型IT手机电子绝缘胶

产品名称 油墨ZT-9106型IT手机电子绝缘胶

公司名称 东莞市石龙镇中一电子材料厂

价格 120.00/公斤

规格参数 品牌:中一
型号:ZT-9106
产地:东莞

公司地址 石龙镇黄洲工业区兴业街10号

联系电话  13751290739

产品详情

ZT-9106IT、手机电子元器件绝缘油墨使用说明

ZT-9106型系列油墨属于高温烘烤固化油墨。具有丝印速度快，不堵网，干燥时间短、耐电阻值大、耐磨

性质好等特点。广泛适用于令各种电子元器件达到绝缘的效果，尤其是适用于手机内部电子绝缘。

使用方法：

干燥条件 180℃-210℃  3-5分钟  

隧道炉、烤箱  150℃  10分钟



适用材质  所有金属 不锈钢 白铜 白铁 铝 

韧性 耐折，冲压及切割无任何脆裂，龟裂现象 

耐电镀化金 电镀或化学镀Au、Ni，涂层均无异常 

耐溶剂性 用甲苯擦拭500g力100次无异常  

耐冷热冲击  -10℃/30分钟~80℃/30分钟 50次，无异常 

耐盐性 35℃，喷雾2H/40℃，93%RH环境中保持168小时（7天），无异常 

耐酸性  25℃，浸泡于5%浓度HCl溶液中24小时，无异常 

耐碱性  25℃，浸泡于5%浓度NaOH溶液中24小时，无异常 

耐焊锡性 380度电焊测试不熔锡，焊点清晰 

耐高温性 过回流焊（焊区280℃）2h不变色  

绝缘电压   1200V 以上   
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