
专业生产影像测量仪/影像测量仪

产品名称 专业生产影像测量仪/影像测量仪

公司名称 惠州市惠城区精鑫仪器经营部

价格 .00/个

规格参数 品牌:香港兆丰
型号:MVP300
分辨率:0.0001（mm）

公司地址 中国 广东 惠州市 鹅岭南路11号基斯大厦802

联系电话 86 0752 2422840/2675808 13480509708

产品详情

品牌 香港兆丰 型号 MVP300
分辨率 0.0001（mm） 测量行程 300*200（mm）
放大倍率 20-170X 操作方式 鼠标自动控制
测量精度 2+L/250 外形尺寸（长*宽*高） 800X700X1000（mm）

兆丰仪器广州分部(0757-29269358/13798622268)专业生产、销售、维修、改装影像测量仪及三丰工具显微
镜。

品质特征：超长保修期十八个月。

● 高精度花岗底座、立柱，工作台面保证拥有极高的稳定性及刚性。●改进轻化的二层工作台结构，移
动平台质量轻、运动惯性小。采用台湾高精度级v型导轨和线性滑轨，运动精度高、定位快捷准确。●手
动机采用精密摩擦传动、灵敏可靠、无背隙、并可在任意行程快速移动，以提高测量效率。●
自动机采用台湾tbi高精密级静音滚珠丝杠，配伺服马达全闭环控制，响应速度快、定位准确。● 专用工
业级镜头0.7~4.6x连续变倍，配原装进口工业级高分辨率彩色摄像机（540tvl），保证拥有高品质的测量
画面。●可程控八区led表面冷光源、轮廓冷光源，使光源对测量要求的适性更加强大。●精密光学尺，
分辨率为0.0005mm；专业3d影像测量软件，功能强大，操作简便并拥有稳定、高精度非接触式测量高度
、深度等功能。●z轴电动对焦,响应速度快、控制灵敏、对焦精度高、操作方便。●本行业独家拥有的
大视场辅助成像系统（本公司自主专利：201120010878.5）,可对被测目标物区域进行大范围成像，以方便
快速寻找被测目标，并且不受主成像系统倍率及照明强度改变的影响。在测量过程中真正实现了高清淅
无死角区域的同步导航、定位等功能。●可选配英国reninshaw接触式探头或日本ccd激光位移传感器。●

售后服务（包括所有购买我司产品的客户）

1送货与安装

*我司负责送货上门，承担运费。



*我司负责免费安装调试。

2技术培训

对测量机系统操作人员提供系统使用和坐标测量技术基本培训。

免费为用户提供培训，学会为止，确保用户无障碍使用产品。

3保修与维护

*自货物签收玖拾日内产品有质量问题，可免费退换。

*在用户按正常使用情况下，从验收合格之日起，我司负责免费保修18个月，终身维护。

*我每年度免费为仪器进行系统检查、调试、校正。确保仪器运行的稳定性。

*负责为用户免费提供计量测试技术咨询服务。

*以成本价终身为用户提供设备保修服务。

*设有备品备件库，终身负责为用户以成本价提供备品备件服务。

*负责以优惠价终身为提供用户技术升级、改造等售后增值服务。

*定期综合客户使用状况以及公司内部升级需要，不定期对用户软件进行升级。

*我司向用户提供优良的电话和网上技术咨询服务，协助用户解决测量方案
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