
广州|惠州|佛山|中山影像测量仪

产品名称 广州|惠州|佛山|中山影像测量仪

公司名称 惠州市惠城区精鑫仪器经营部

价格 38000.00/台

规格参数 品牌:兆丰
型号:GV-3020M/A
分辨率:0.0001（mm）

公司地址 中国 广东 惠州市 鹅岭南路11号基斯大厦802

联系电话 86 0752 2422840/2675808 13480509708

产品详情

品牌 兆丰 型号 GV-3020M/A
分辨率 0.0001（mm） 测量行程 300*200（mm）
放大倍率 25-225X 操作方式 遥杆控制
测量精度 0.003mm 外形尺寸（长*宽*高） 820*580*1100（mm）

品质特征：●高精度花岗底座、立柱，工作台面保证拥有极高的稳定性及刚性。●两层工作台设计、精
密级v型导轨，保证拥有极高的机械精度。●摩擦精密传动、灵敏可靠、无背隙、并可快速移动。●高品
质光学系统和高分辨率ccd，确保拥有高品质的测量画面。●led环形表面冷光源及轮廓冷光源，避免工件
发热产生变形。●精密光学尺，分辨率为0.001mm。●采用英国renishaw接触式探头。●功能强大易用的
影像三坐标测量软件可实现三维几何尺寸的测量。

技术参数：
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