
环保水性圣诞玻璃灯泡漆 内涂漆

产品名称 环保水性圣诞玻璃灯泡漆 内涂漆

公司名称 东莞市金釉发原料有限公司

价格 50.00/公斤

规格参数 品牌:金釉发
型号:C93
产地:东莞

公司地址 广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3
层

联系电话  18929222095

产品详情

         环保水性圣诞玻璃灯泡漆 内涂漆

[环保水性圣诞玻璃灯泡漆 内涂漆]由改性丙烯酸树脂作为主要成膜材料配制而成，不含甲醛及二甲苯类
有害物质，以净水作为稀释剂，施工方便，安全性高，漆膜光泽度高、硬度高、具有超强的耐水性和耐
醇效果。对玻璃有优异的附着性能和高透明度，耐老化性能好，绿色环保，已通过欧盟环保标准测试。

https://office.glass.cn/Trade/TradeDetail.aspx?358">附着力   百格测试，无脱落 
硬    度                 4 -5H
光泽/哑光（60度）  >95、全哑、半哑
膜厚   40-75um
颜色  各种颜色
固含量（%）  30±1
粘度（涂-4杯/秒/25℃）  18±2
PH值  7.5-8
稀释剂  去离子水或自来水
酒精  耐酒精72小时
盐雾（5%）   500小时
耐沸水/耐水  8小时/720小时

环保水性圣诞玻璃灯泡漆 内涂漆【施工方式】

1、环保水性圣诞玻璃灯泡漆 内涂漆适用于对玻璃制品进行喷涂。

2、先用净水稀释，稀释比例为主漆：水=1：0.1-0.3，可根据不同的施工工艺和习惯来稀释，也可以不稀
释。



3、加水稀释后，搅拌2-3分钟，用200-400目的滤网过滤，静置消泡后，即可施工。

4、喷涂后的玻璃工件，最后在无尘的地方放置5分钟，待流平好即可放入烘箱烘烤，做渐进式的烘烤，
透明色漆烘烤温度为160℃-170℃，实色漆烘烤温度为 170℃-180℃，烘烤时间为20-30分钟，具体时间在实
际施工操作中掌握。但必须使漆膜完全固化为宜，否则会影响漆膜的各项性能。

环保水性圣诞玻璃灯泡漆
内涂漆【包装和储存】5kg和20kg塑料桶包装，存放于5度-35度通风阴凉处，保质期12个月。

 

售后服务

公司有专业的研发团队，生产团队，销售团队以及优质的售后服务团队。我们的售后团队都是经过精心
的培训上岗的，具备优良的服务意识以及优良的服务理念。我们的服务能让您宾至如归。您会爱上我们
的团队。也祝您的公司，生意兴隆，红红火火。

公司简介：东莞市金釉发化工颜料有限公司是集研发、生产、销售一体化的综合型企业。长期致力于木
质家具、玻璃、陶瓷涂装技术的研发，开发了一系列的高科技的玻璃着色产品，丰富了现代木质家具、
玻璃艺术的表达内涵。公司由于行业权威技术人才的加盟，拥有多年从业经验的产品工程师和技师，研
发能力和技术支持能力在同行业名列前茅。公司座落在东莞市寮步镇横坑金银岭开发区，紧邻交通便利
的莞樟公路和东部快速路。

公司产品结构丰富，覆盖了160°C-850°C温度的玻璃着色颜料，主要有水性木质漆水性玻璃烤漆、玻璃
颜料、色料（具体如玻璃高温不透明、透明颜料、玻璃低温不透明、透明颜料、贵金属制剂、云彩粉、
发泡粉、隔离粉、釉料及其添加剂、胶膜、稀释剂等，竭诚提供各种木质家具、玻璃、陶瓷技术咨询服
务。由于产品高品质的需要，许多原料直接从意大利、德国进口，引进国外先进的生产工艺，精益求精
，狠抓质量关，使我司产品高质稳定，产品远销西欧、东南亚和全国各地，各地的客户给予了极高的评
价。

精干的营销和配送队伍也将使你体会到服务的周到和快捷。我司一概以质量求生存，以创新求发展，秉
承顾客至上，诚信待人的宗旨，竭诚欢迎八方来客前来洽谈合作。

                                         

主营产品: 色精/色浆/光油/水性玻璃烤漆/水性双组份自干漆/水性仿金漆/水性裂纹漆;水性蒙砂漆、水性荧
光漆/水性电镀漆/水性led内涂白漆/水性木器漆/玻璃油漆玻璃陶瓷颜料 油墨 涂料 烤漆;水性陶瓷漆/玻璃漆
/高温玻璃;油墨;热弯玻璃油墨;热熔玻璃油墨;玻璃砂/云彩粉/发泡粉;五彩水/金茶水/光亮彩;调墨油/隔离粉/
助溶;稀释剂;高温玻璃油墨;钢化玻璃;丝网印刷油墨;玻璃丝网印刷油墨
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