
聚荣车载红外摄像机AHD200万防水高清摄像头

产品名称 聚荣车载红外摄像机AHD200万防水高清摄像头

公司名称 深圳市聚荣信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:聚荣
型号:JR-FS01A-200W
防水等级:IP66

公司地址 深圳市龙华区大浪街道罗屋围第一工业区A栋3
楼南侧（注册地址）

联系电话  17512056699

产品详情

产品型号：车载防水摄像机/后视摄像机/倒车摄像头

型号:JR-FS01A-200W

外观尺寸: L41.8xW28.5xH44.7(mm)

1. 采用1/3 CMOS(感光器)和DSP(芯片)，成像清晰，色彩还原度高；  

2. 外壳开孔，让机子内部产生的热量都经外壳的孔口迅速散出壳外，不会因温度高而损坏电子元件；  

3.
使用双圈玻璃，红外灯与镜头完全隔离，避免漏光的情况发生（漏光会导致画面出现白蒙蒙的一片）；

4. 红外灯板采用独特的恒流电路设计（LM358控制），可以有效的控制灯板的发热量，延长红外灯使用
寿命；电流控制可以有效减少汽车蓄电池的损耗；  

5. 采用优质的大功率红外LED制作光源，亮度高，寿命长；（日本多瓦红外灯和台湾鼎元红外灯）；  

6. 摄像机镜头与红外灯角度合理搭配，并经专业调试，避免了出现图像中间亮，四周暗的情况（即行内
常说的“手电筒现象”）；  

7. 摄象机各结合部位采用加固、抗抖动设计，不会因车辆抖动而发生角度偏移；  

8.  采用韩国进口镜头,保证摄像机的视角符合汽车的需要,图象更清晰;  



"9.  采用5.0mm的电源线方便安装时接线,镜头座采用金属镜头座利于散热。

"  

"10. 用途：通用货柜车、校车、大巴车、公交车、火车等前视或车内摄像头

" 

型号 FD-FS01-100W FD-FS01-130W FD-FS01-200W
图像传感器  1/4"COMS  1/3"COMS  1/3"COMS
有效像素 1280(H)*720(V) 1280（H ）*960（V） 1920（H ）*1080（

V）
水平解析度 1.0/1.3/2.0 Megapixel
视频制式 PAL/NTSC
最低照度 彩色0.01Lux;红外开启 0 Lux
信噪比 ≥69dB（AGC OFF)
日夜转换模式 ICR红外滤片自动切换
自动增益控制 AUTO
背光补偿 AUTO
白平衡 AUTO
降噪 2D/3D
宽动态 数字宽动态
镜头参数 3.6/6mm 百万镜头，M12*P0.5接口
电子快门 AUTO/1/50（1/60）-1（100，000Sec）
视频输出 AHD VIDEO(720P/960P/1080P)
红外灯数量 18颗￠5灯
红外距离 15米
防水等级 IP67
工作温度 -20°C~+70°C
电源 DC12V±10%
功耗 ≤4W
尺寸 80*72
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