
郑州厂房环氧地坪施工

产品名称 郑州厂房环氧地坪施工

公司名称 郑州伟创地坪工程有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:伟创地坪
型号:厂房耐磨地坪
电话:152-3866-6402

公司地址 自贸试验区郑州片区（经开）经北二路66号43号
楼1单元206号

联系电话  15238666402

产品详情

郑州厂房环氧地坪施工，郑州环氧地坪，郑州厂房耐磨地坪，郑州环氧自流平施工公司。郑州伟创地坪
工程有限公司是一家致力于环氧地坪漆生产,研发,设计,施工的高科技企业,我公司专业从事环氧地坪施工,
耐磨地坪,防静电地坪,防腐地坪,球场跑道,密封固化剂地坪施工。

环氧地坪是用环氧树脂为主材,固化剂,稀释剂,溶剂,分散剂,消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪
漆,结合特定地坪施工工艺,现场地面装饰施工而成的一类地坪;环氧地坪细分有环氧平涂地坪,环氧砂浆地
坪,环氧树脂地坪,环氧自流平地坪,环氧防静电地坪,环氧防腐蚀地坪,环氧防滑地坪,环氧彩砂水磨石地坪等
等。

环氧底涂

1,施工前需确保地面干净,如有杂物粘附需清除;2,将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,3,搅拌均匀后,
采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。4,要求浸透加强附作力。5,待靠前遍干固后再施涂环氧中涂层。

环氧中涂层

1,施工前需确保地面干净,如有杂物粘附需清除;2,将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,并按配比加上
一定的石英砂;3,搅拌均匀后倾倒在地面上,使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开,以增加强度和耐冲击力
;使地面更加结实,抗压。4,中涂层干固后,采用打磨,把表面的流挂物,颗粒打磨平整。5,灰尘处理干净。检验
方法：施工交接处理是否妥当,踢脚线位置平直,与墙壁无离间,平整。

环氧腻子层

1,在洁净的地面上,将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后,采用批刀均匀镘刮在地面上,以增加中涂
与面层之间的结合,并进一步调整地面的平整度;2,视实际需要施工遍数,要求达到平整无孔洞,无批刀印及
砂磨印为准。检验方法：使地面完全平整无孔洞,无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。



环氧面涂层

1,施工前需保持干净,如有杂物粘附需清除;2,将面涂材料的B组份先搅拌均匀;再加入固化剂混合,充分搅拌;
3,使用辊筒将材料均匀涂布;4,靠前遍涂层干固后,再施工第二次面涂层。5,自流平面涂用镘刀刮镘一遍6,注
意先后施工交接处的处理;涂层要求均匀,无流挂。检验方法：地面色泽均匀,无流挂,无针孔,光洁,平整。

郑州厂房地坪漆施工,安全,环保.耐磨.耐压,施工周期短,价格优惠,质量可靠,欢迎咨询郑州专业的环氧地坪
施工团队。

关于我们

郑州伟创地坪工程有限公司是一家生产、销售、施工为一体的专业地坪公司，公司长期从事环氧地坪漆
涂装工程、环氧砂浆地坪工程、环氧自流平工程、环氧防静电地坪工程、环氧耐磨地坪工程、塑胶地板
耐磨地坪漆以及净化工程。

施工领域包括：物流仓库、国家物资储备库、铁路配送仓储、机场跑道和维修库、停车场地坪、大型购
物超市、工业地坪(纺织厂、啤酒厂、塑胶厂、烟草厂、造纸厂、包装厂、食品加工厂、五金模具厂等)
，混凝土高速公路/桥梁/码头/墙面及所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所。

郑州伟创地坪工程有限公司技术力量雄厚，拥有一批经验丰富的专业施工队伍。公司坚持材料与施工并
重的经营策略，着眼于客户所需，着手于工程施工的每一个细节，为您提供全方位的专业技术支持、详
尽适用的设计方案、严密细致的施工服务、一流优异的工程质量。

伟创文化

企业精神：质量求生存、信誉求发展

企业使命：诚信、认真、快捷

服务宗旨：用专业的心、做专业的事

企业口号：争做环保地坪行业领头人

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

